


20 років Pyramida невпинно йде до успіху, ставши за цей час 
лідером українського ринку вбудовуваної техніки для кухні. 
Все починалося з бажання зробити щось унікальне. Для себе. 
Для кожного. Разом почати з маленького та перетворитися на 
дещо незамінне й рідне. Допомагати із простим і улюбленим. 
Підтримувати традиції родинного свята та потяг до нових ідей. 
Бути інноваційними, але зрозумілими. І насамперед безпечними.

За 20 років ми отримали чимало професійних нагород, та немає 
винагороди більшої, ніж найбільша наша винагорода — щасливі 
очі наших споживачів. На затишних кухнях. З друзями, дітьми  
чи тільки удвох.

Однак наші досягнення – не привід «застигати в бронзі», скоріше 
навпаки — саме розквіт, щоб шукати і пробувати нове, працювати 
на повну силу й отримувати від цього справжнє задоволення.  
На черзі безліч грандіозних проєктів, наші плани такі ж глобальні 
й бажання втілити їх у життя таке ж сильне, як і 20 років тому.

Дякуємо, що ви з нами! 
Дякуємо за партнерство та дружні відносини з 20-річною витримкою! 
Йдемо далі. Попереду ще щонайменше 20 років плідного партнерства!

Костянтин Михайленко
CEO Pyramida Technik
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Українці завжди були й залишаються гостинною нацією, 
яка розуміється на смачній їжі. XXI сторіччя додало 
технологічності нашим кухням, не змінюючи головного — 
тієї магії, яка з’являється щоразу, як родина збирається за 
одним столом.

Натхненна атмосфера, душевні розмови й улюблені страви 
— це наші традиції, які пройшли крізь сторіччя та які варто 
зберегти й надалі.

Місія компанії Pyramida — надихати українців підтримувати 
традиції гостинності та якнайчастіше збиратися разом 
на затишних кухнях. Цієї місії ми досягаємо, пропонуючи 
українцям правильну техніку. Таку, яка заощаджуватиме 
ваш час на кулінарні клопоти й звільнить його для справді 
важливого — уваги до рідних і близьких.

Pyramida пропонує широкий асортимент вбудовуваної 
техніки, створеної з урахуванням світових вимог 
до дизайну, функціональності та безпечності. Вона 
розумітиме вас із пів слова, з одного найлегшого дотику й 
допомагатиме створювати справжні кулінарні шедеври для 
тих, кого ви любите.

Діліться теплом із близькими, знаходьте час для теплого 
спілкування, а все інше довірте Pyramida.
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20 РОКІВ 
НА ОДНІЙ КУХНІ

ВИТЯЖКИ PYRAMIDA ВПЕРШЕ 
З’ЯВИЛИСЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

За 20 років витяжки Pyramida обрали для своїх кухонь 
понад 2,5 млн українських родин.

Ми буквально навчили українців користуватися 
витяжками і стежити за чистотою повітря. 

20 років тому цей вид кухонної техніки не був популярним. 
Однак ми наполягали, що повітря в кухні повинне бути 
чистим, ми боролися з міфами про виняткову шумність 
витяжок, ми робили їх більш  стильними, ергономічними, 
продуктивними та енергоефективними.     

2001

ПЕРШЕ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ – 
ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ ТА ДУХОВІ ШАФИ 

З цього моменту розпочався наш шлях до лідерства у 
категорії вбудовуваної техніки.

2007

ЕКСКЛЮЗИВНА СЕРІЯ ВБУДОВУВАНОЇ 
ТЕХНІКИ PRET-A-PORTER  

Тренди в дизайні українських осель надихнули команду 
Pyramida на створення особливої колекції. 
Гармонія форм, кольорів, технологій і функціональності - 
стала справжнім хітом в українських оселях.

2010

ЗАПУСК ЕКСПОРТУ ВБУДОВУВАНОЇ 
ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 

“ВИБІР РОКУ”.

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ –  ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ

“Вибір Року“- перший великий всеукраїнський рейтинг, 
визнання українських покупців та експертів. Наш перший та 
мотивуючий символ успішного бренду, абсолютної довіри 
покупців і безкомпромісної якості продукції.

Відкриття перспективних горизонтів на зовнішніх 
ринках, запуск експорту в Білорусь, Молдову, Вірменію, 
Казахстан, Росію, ОАЕ.

Створення та випуск першої двокамерної духової шафи. 
Pyramida була одним із перших брендів, які запропонували 
українцям зручні та практичні духові шафи з двома 
камерами.

2013ЗАПУСК ВЛАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІКИ PYRAMIDA 

Виробництво техніки на потужностях заводу Radiator. 
19 000 кв м, повний виробничий цикл - ми знаємо як це, 
працювати з Made in Ukraine.

2006

УЧАСТЬ  НА МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ 
CANTON FAIR 

Ми сміливо заявили про українский бренд техніки на 
міжнародній віставці. 

Надійними партнерами нашої компанії стали провідні 
заводи КНР.

2009

СТВОРЕННЯ AERO2JET - 
НАЙПОТУЖНІШИЙ В УКРАЇНІ МОТОР

Ми стежимо за світовими тенденціями, розробляємо власні 
технологічні рішення і збирамо фідбек користувачів. Так
створюються сценарії використання, з якими працює наш 
власний R&D центр.

Безліч напрацювань, більше 15 патентів. Та завжди 
пам’ятаєш щось перше і і найвизначшіше - Aero2Jet, що 
став візитівкою Pyramida.

Ми розробили та запустили в серійне виробництво 
конденсаторний мотор із продуктивністю до 1200 м3/год.

2012

ВИРОБНИЦТВО ПЕРШОЇ ДУХОВОЇ ШАФИ 
НА ЗАВОДІ RADIATOR.

ВИПУСК ТЕХНІКИ ЗІ СКЛОКЕРАМІКИ.

ЗАПУСК КОЛЕКЦІЇ ТЕХНІКИ З КОЛЬОРОВОГО СКЛА 
SAND & GRAY.

Випуск техніки зі склокераміки - ще одна новація, яку 
першою в Україні запровадила саме Pyramida.

Запуск колекції “Sand & Gray” - унікальний дизайн, 
трендові кольори й увага до кожної деталі зробили цю 
лінійку і досі однією з найбільш популярних.

2015

РЕБРЕНДИНГ - ВЕЛИКИЙ КРОК 
ДЛЯ БРЕНДУ 

Динамічний внутрішній розвиток компанії – 
найкращий стимул розпочати зміни зовнішні.  
Традиції гостинності, єднання родин на українських 
кухнях знайшли своє втілення у новому фірмовому 
стилі та стратегії позиціонування Pyramida. 

2017

НОВА КАТЕГОРІЯ - МІКРОХВИЛЬОВІ 
ПЕЧІ.

TSU - МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Який підтверджує безпечність і відповідність 
техніки Pyramida європейським стандартам.

2020

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА 
ІНДУКЦІЙНОЇ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ 

Виробництво варильних поверхонь на заводі Radiator.

Ексклюзивна серія Color Enamel із практичним 
емальованим покриттям. 

2016

ВИРОБНИЦТВО ПЕРШИХ 
ВЕРТИКАЛЬНИХ ВИТЯЖОК 
УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА. 

СЕРТИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ВІДПОВІДНО ДО 
ISO 9001:2015
Унікальний запатентований дизайн вертикальних витяжок.
Сертифікація ISO 9001:2015 міжнародний стандарт 
системи менеджменту якості, який підтверджує 
клієнтоорієнтованість бізнесу, технологічний 
розвиток і модернізацію виробництва.

2018

20 РОКІВ НА 

ОДНІЙ КУХНІ.

Двадцятиліття технологічних новацій, цікавих 
продуктів і безмежної любові до своїх клієнтів. 
Сьогодні Pyramida є лідером українського ринку 
вбудовуваної техніки. Але ми не зупиняємося – 
попереду ще багато цікавих викликів, ідей і планів. 

Дякуємо, що ви з нами!

2021

АНДРЕ ТАН ТА ЕКСКЛЮЗИВНА
КОЛЕКЦІЯ В СТИЛІ SMART COUTURE 

Творча колаборація з українським дизайнером та ексклюзивна 
колекція в стилі Smart Couture з новим поглядом на вбудовувану 
техніку.

2014

В історії кожного бренду є знакові події, які 
рік за роком наповнюють безцінну скарбничку 
знань, досягнень і досвіду. 

Зазвичай історія та хронологія не викликає 
великого інтересу, вона здається сухою і 
нецікавою. Однак тут за кожним пунктом – роки 
роботи, ідеї та їх реалізація, відгуки й коментарі
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Найбільший виробник вбудованої 
техніки для кухні в Україні

Українська компанія Pyramida з 2006 року інвестує у розвиток власного 
локального виробництва побутової техніки. На сьогодні ми найбільший 
виробник витяжок для кухні. Першими в Україні ми виготовили електричні, 
індукційні варильні поверхні та духові шафи.

Якість техніки Pyramida визнана на міжнародному рівні. У 2018 році наше 
виробництво пройшло міжнародну сертифікацію ISO 9001:2015. Світовий 
лідер сертифікованого аудиту — компанія Bureau Veritas — підтвердила, що 
наше виробництво відповідає найвищим міжнародним стандартам системи 
управління якістю. Їх оцінка – закономірний результат зусиль команди та 
гарантія налагодженності технологічних процесів. Для споживача ж це 
означає однаково високу якість всієї продукції бренду Pyramida.

LEAN production 
Ми активно впроваджуємо сучасну концепцію Lean виробництва, що передбачає залучення до 
процесу оптимізації бізнесу кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача. Це 
домомагає нам значно збільшувати продуктивність та оптимізувати витрати.

19 000 м2 виробничих площ.  
Повний виробничий цикл, побудований  
за міжнародними стандартами.

«Всупереч тому, що українці схильні ставити під сумнів українське 
виробництво, наше виробництво доводить споживачам, що й вітчизняна 
компанія може виготовляти сучасну надійну техніку. Споживачі, нагороди 
найвпливовіших рейтингів країни доводять, що ми рухаємось у вірном 
напрямку. Техніка, вироблена на нашому виробництві в Україні вже сьогодні 
експортується до багатьох країн». 

Костянтин Михайленко,  
СЕО Pyramida Technik





Широкий асортимент на будь-який смак

Понад 300 моделей витяжок на будь-який смак, 
колір та інтер’єр

Працює тихо

Надпродуктивні мотори забезпечують найвищу 
потужність очищення повітря — від 320 м3/год  до 
1200 м3/год не створюючи шуму 

Якість під контролем

німецької компанії Pyramida Technik GmBH

Багатошаровий фільтр

Надійно затримує будь-які забруднення, домішки та 
випари жиру

Енергоощадне освітлення

LED-підсвічування споживає мінімум енергії та служить 
максимально довго 
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ВЕРТИ-
КАЛЬНІ
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V2-60 BL

V2-60 WH

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 61/67 дБ

Управління Механічне

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптер повітропровіду 
з зворотним клапаном, 
комплект монтажний

ОСОБЛИВОСТІ Вбирання повітря знизу. 
Зворотній клапан

ПРИСТІННІ ВЕРТИКАЛЬНІ
UAV2-60

294,4 177,8

716,6

346,6

248,4

336

593

V2-60 BL

Продуктивність 650 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, нержавіюча сталь

Освітлення 1,5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 58 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5�-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 1701, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація У комплекті гофрований 
повітропровід 1,5 м, зворотний 
клапан, монтажний комплект

ОСОБЛИВОСТІ Вбирання повітря знизу. 
Зворотній клапан

V1-60 BL ПРИСТІННІ ВЕРТИКАЛЬНІ

276 184

750

237

385

600

V1-60 BL
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V2-60 (1000) SBL

Продуктивність 1000 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 62/68 дБ

Управління Електронне (сенсорне)

Таймер Таймер 1-9 хвилин з 
автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Комплект монтажний

ОСОБЛИВОСТІ Вбирання повітря знизу. 
Зворотній клапан

ПРИСТІННІ ВЕРТИКАЛЬНІ
UAV2-60 (1000) SBL

294,4 177,8

716,6

346,6

248,4

253

595

V2-60 (1000) 
SBL
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Продуктивність 1000 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 63/72 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер —

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптер повітропроводу 
зі зворотнім клапаном, 
монтажний комплект

ОСОБЛИВОСТІ Прозорий контур по периметру 
декоративної скляної панелі 

BS (1000) M ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

BS 60 (1000) M BL

347,3 388

296,5

301,5

275

max 1068,6 

754

350

595

Ø 150

BS  
(1000) M

BG 600 S GBL

BG 600 S GWH

Продуктивність 1000 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 1 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 59/66 дБ

Управління Електронне сенсорне

Таймер Таймер на 15 хв. з автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0901, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Монтажний комплект

ОСОБЛИВОСТІ Демпферна ситема, 
газові амортизатори Safety lock. 
Мотор: Високоефективний 
конденсаторний двигун поліпшеної 
конструкції, що має здвоєну 
крильчатку з покращеними 
аеродинамічними характеристиками, 
яку виготовлено із оцинкованої сталі

BG S ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

386 510

250 207

360

203

406

505

596

20

BG 600  
S GBL

НОВИНКА
2021
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Продуктивність 1080 м3/год

Потужність мотора 220 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 2 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56,2/69 дБ

Управління Електронне (сенсорне)

Таймер Таймер на 15 хв. з автовідключенням

Швидкості 4

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 1902, 2 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Монтажний комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря.
Демпферна система відкриття 
дверцят. Зворотній клапан

HEF 30 (J-600 MM) BLACK

HEF 30 (J-600 MM) WHITE

HEF 30 J ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

350

417

480

390

790

300
499

249 184

600

max 1118 

Ø 150

HEF 30 
(J-600 MM) 

BLACK

BT 600 PK GBL

BT 600 PK GWH

Продуктивність 1000 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 1 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 59/66 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер —

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0901, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Монтажний комплект

ОСОБЛИВОСТІ Високоефективний конденсаторний 
двигун поліпшеної конструкції, 
що має здвоєну крильчатку з 
покращеними аеродинамічними 
характеристиками, яку виготовлено 
із оцинкованої сталі

BT PK ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

440

406

203

505

498

250 207

Ø 150

321

596

BT 600  
PK GBL
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Продуктивність 1200 м3/год

Потужність мотора 320 Вт, AERO2JET

Матеріал Загартоване скло, нержавіюча сталь

Освітлення 2 Вт × 1 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 48,2/69 дБ

Управління Сенсорне. LED-дисплей

Таймер Таймер 1-99 хв. з автовідключенням

Швидкості 4

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина BLACK— 600/900 мм; 
WHITE, GRAY, SAND— 600 мм

Комплектація Пластиковий гофрований  
повітропровід 1,5 м

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря.
Демпферна система відкриття 
дверцят. Зворотній клапан. 
Газові амортизатори

Мотор Найпотужніший в Україні

HES 30 (D-900 MM) BLACK /AJ

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

600 / 900

400 435,5857

304 264

350

max 1332 

320

Ø 150

HES 30  
(D-600 MM) 
BLACK /AJ

HES 30 (D-600) BLACK /AJHES 30 (D-600) GRAY /AJ

HES 30 (D-600) WHITE /AJHES 30 (C-600 MM) SAND /AJ

HES 30 D /AJ
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Продуктивність 320 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56/69 дБ

Управління Механічне кнопкове

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Планка монтажна, 
монтажний комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря. 
Адаптер для повітропроводу

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

401
421

323

500 / 600

298

305

7051000

Ø 100

168 152

90x90

KZ 60 BL

KZ 60 BL  |  KZ 50 BL KZ 60 IV  |  KZ 50 IV

KZ 60 BR  |  KZ 50 BRKZ 60 WH  |  KZ 50 WH

KZ UA



32 33

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 4 Вт × 2 (LED)* 
* витяжки, зроблені до жовтня 2016 йдуть  

з галогенновими лампамипами

Рівень шуму (мin/max) 63/70 дБ

Управління Сенсорне. З LED-дисплеєм

Таймер Таймер 1-9 хв. з автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря

NR 60 S BL

ПРИСТІННІ ПОХИЛІNR S

336 432

600

320

753
max 1000

Ø 120

295 184

NR 60 S BL

NR 60 M BL

NR 60 M BL IX

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь, 
нержавіюча сталь

Освітлення NR M — 4 Вт × 2 (LED)* 
* витяжки, зроблені до жовтня 2016 йдуть  

з галогенновими лампамипами

Рівень шуму (мin/max) 63/70 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер —

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря. 
NR 60 M BL IX - декор з нержавіючої 
сталі по боках

ПРИСТІННІ ПОХИЛІNR M UA

312 | 335** 404 | 432**

600

447 | 320**

780 | 753**

max 1080  |  
max 1000**

Ø 120

256  |  295**
176  |  184**

NR 60 M BL



34 35

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь, 
нержавіюча сталь

Освітлення «4 Вт × 2 (LED)* 
* витяжки, зроблені до жовтня 2016 йдуть 
з галогенновими лампами

Рівень шуму (мin/max) 63/70 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер —

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря. 
Зворотній клапан

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

336 433

600

311

753
max 1000

Ø 120

295 184

NR-F  
60 M B

NR-F 60 M BL NR-F 60 M BL IX

NR-F 60 M WH

NR-F M UA
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Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 4 Вт × 2 (LED)* 
* витяжки, зроблені до жовтня 2016 йдуть  

з галогенновими лампамипами

Рівень шуму (мin/max) 63/70 дБ

Управління Сенсорне. LED-дисплей

Таймер Таймер 1-9 хв. з автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря.
Зворотній клапан

ПРИСТІННІ ПОХИЛІNR-F 60 S

NR-F 60 S BL

336 433

600

311

753
max 1000

Ø 120

295 184

NR-F  
60 S BL
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NR-MG 60 E (1000) IX

NR-MG E (1000) UA

Продуктивність 1000 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 61/67 дБ 

Управління Електронне, кнопкове з індикацією

Таймер Таймер на 10 хв. з автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Планка монтажна, адаптер 
повітропроводу, комплект монтажний, 
зворотній клапан

ОСОБЛИВОСТІ Нестандартна панель управління

ПРИСТІННІ ВЕРТИКАЛЬНІ

НОВИНКА
2021

338 418

598

715

356

1126

299,5 275

302,5

NR-MG 60 E 
(1000) IX

NR-MG 60 SYE-15 BL

NR-MG SYE-15 UA

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 63/70 дБ

Управління Електронне. LED-дисплей

Таймер Таймер на 15 хв. з автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря.
Демпферна система відкриття 
дверцят. Зворотній клапан

ПРИСТІННІ ВЕРТИКАЛЬНІ

335 451

600

336

775
max 1020

Ø 120

295 184

NR-MG 60 
SYE-15 BL
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Продуктивність NR-MG М — 700 м3/год;
NR-MG (1000) М — 1000 м3/год

Потужність мотора NR-MG М — 120 Вт;
NR-MG (1000) М — 200 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)*
* витяжки серії NR-MG М, зроблені до 

грудня 2017 йдуть з галогенновими 
лампами

Рівень шуму (мin/max) NR-MG М — 63/70 дБ;
NR-MG (1000) М — 61/67 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер —

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря. 
Зворотній клапан

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

335 451

600 | 595**

336

775 | 
764**

max 1020

295 | 302,5**
184 | 275**

** — розміри серії NR-MG (1000) М, які відрізняють 
від серії NR-MG М

NR-MG 60 
(1000) М BL

NR-MG  
60 M BL

NR-MG 60 M BL  |   
NR-MG 60 (1000) М BL

NR-MG 60 M IV

NR-MG 60 M WH  |   
NR-MG 60 (1000) М WH

NR-MG М     |  NR-MG (1000) М UAUA
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NR-MV 60 E (1000) BL IX

NR-MV 60 E (1000) IX

Продуктивність 1000 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, загартоване скло

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 61/67 дБ 

Управління Електронне, кнопкове з індикацією

Таймер Таймер на 10 хв. з автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Планка монтажна, адаптер 
повітропроводу, комплект монтажний, 
зворотній клапан

ОСОБЛИВОСТІ Нестандартна панель управління

NR-MV 60 E (1000) ПРИСТІННІ ПОХИЛІ
UA

НОВИЙ
колір

388

715

475

500 / 600

432

356

1106

302,5 275

NR-MV 60 E 
(1000)

NR-MV 60 SYE-26 BL

NR-MV 60 SYE-26 WH

NR-MV SYE-26 UA

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 63/70 дБ

Управління Електронне з LED підсвіткою 
червоного  
та синього кольору

Таймер Таймер на 15 хв. з автовідключенням

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

335 475

500 / 600

350

451

760
max 1010

Ø 120

295 184

NR-MV 60 
SYE-26 BL
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Продуктивність NR-MV М — 700 м3/год;
NR-MV (1000) М — 1000 м3/год

Потужність мотора NR-MV М — 120 Вт;
NR-MV (1000) М — 200 Вт

Матеріал Загартоване скло, фарбована сталь, 
нержавіюча сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)*
* у витяжках серії NR-MV М, зроблених 

до грудня 2017 — галогеннові лампи

Рівень шуму (мin/max) NR-MV М — 63/70 дБ;
NR-MV (1000) М — 61/67 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер —

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина NR-MV М — 500/600 мм  
(цвет INOX — 600 мм тільки); 
NR-MV (1000) М — 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря. 
Зворотній клапан

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

335 | 333** 475 | 509,8**

500 / 600 | 593,5**

350

451

760
max 1010

295 | 302,5**
184 | 272**

** — розміри серії NR-MV (1000) М, які відрізняють 
від серії NR-MV М

NR-MV 60 
(1000) М BL

NR-MV  
60 M BL

NR-MV 50 M BL  |  NR-MV 60 M BL  |  
NR-MV 60 (1000) М BL

NR-MV 50 M IV  |  NR-MV 60 M IV

NR-MV 50 M WH  |  NR-MV 60 M WH  |   
NR-MV 60 (1000) М WH

NR-MV 60 M IX

NR-MV М     |  NR-MV (1000) М UAUA
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Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 110 Вт

Матеріал Загартоване скло, пофарбована 
сталь

Освітлення 1 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 54/66 дБ

Управління Електронне сенсорне, дистанційне 
керування

Таймер Таймер на 15 хв.

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Планка монтажна, адаптер 
повітропроводу, комплект 
монтажний, зворотній клапан

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря. 
Пульт ДУ

ПРИСТІННІ ПОХИЛІNR-SRC BLACK

313

380

460

313

780

max 1080

Ø 120/150

260 180

596

400

NR-SRC 
BLACK

УПРАВЛІННЯ
ПУЛЬТ ДУ
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Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 110 Вт

Матеріал Загартоване скло, пофарбована 
сталь

Освітлення 1 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 54/66 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер —

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Планка монтажна, адаптер 
повітропроводу, комплект 
монтажний, зворотній клапан

ОСОБЛИВОСТІ Периметричне вбирання повітря

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

313 380

600

400

313

780
max 1080

Ø 120/150

260 180

NR PK 
BLACK

NR PK BLACK NR 60 PK BLACK IX

NR 60 PK WHITE

NR PK
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Продуктивність 550 м3/год

Потужність мотора 45 Вт

Матеріал Загартоване скло, пофарбована 
сталь

Освітлення 2 Вт × 1 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 60/68 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Планка монтажна, адаптер 
повітропроводу 150/120 мм, 
комплект монтажний, зворотній 
клапан

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

334 355

205 180

759

305

164

600

NRX1-60 BL

NRX1-60 BL  |  NRX1-50 BL NRX1-60 IV  |  NRX1-50 IV

NRX1

NRX1-60 WH  |  NRX1-50 WH
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Продуктивність 550 м3/год

Потужність мотора 45 Вт

Матеріал Загартоване скло, пофарбована 
сталь

Освітлення 1 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 60/68 дБ

Управління Електронне сенсорне

Таймер Таймер 15 хв.

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Планка монтажна, адаптер 
повітропроводу 150/120 мм, 
комплект монтажний, 
зворотній клапан

ПРИСТІННІ ПОХИЛІ

334 355

205 180

759

305

164

600

NRX2-60 BL

NRX2-60 BL  |  NRX2-50 BL NRX2-60 IV  |  NRX2-50 IV

NRX2

NRX2-60 WH  |  NRX2-50 WH
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КУ-
ПОЛЬ-
НІ
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KH 60 WH  |  KH 50 WH  |
KH 60 (1000) WH  |  KH 50 (1000) WH

Продуктивність KH — 700 м3/год;
KH (1000)  — 1000 м3/год

Потужність мотора KH — 80 Вт;
KH (1000)  — 200 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) KH — 53/62 дБ;
KH (1000)  — 59/65 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0202, 2 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Зворотній клапан

ПРИСТІННІ КУПОЛЬНІ

500 / 600
500

640

243 174

240

max 940 Ø120 | Ø150**

** — розміри серії KH (1000), які відрізняють від серії KH

KH 60  
(1000) BL

KH 60 BL

KH |  KH (1000)

KH 60 BR  |  KH 50 BR  |
KH 60 (1000) BR  |  KH 50 (1000) BR

KH 60 BL  |  KH 50 BL  |
KH 60 (1000) BL  |  KH 50 (1000) BL

KH 60 IX  |  KH 50 IXL  |
KH 60 (1000) IX  |  KH 50 (1000) IX

UAUA

KH 60 BL  |  KH 50 BL  |
KH 60 (1000) BL  |  KH 50 (1000) BL
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KH 60 RUSTICO BL

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал Фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 53/62 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2шт.

Вугільний фільтр PFC 0202, 2 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Дизайн RUSTICO. 
Бронзовий рейлінг та кнопки

KH 60 RUSTICO IV

KH RUSTICO ПРИСТІННІ КУПОЛЬНІ
UA

600
500

640

243 174

240

max 940 Ø 120 KH 60 
RUSTICO BL
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KSX 60 WH

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 2 Вт × 1 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 60/67 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0302, 2 шт.ц

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
планка монтажка, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Зворотній клапан

ПРИСТІННІ КУПОЛЬНІ

600
450

400

30

220 174

166

max 866 

KSX 60 BL

KSX 60 BR KSX 60 IV

KSX 60 IX

KSX

KSX 60 BL



62 63

Продуктивність 1000 м3/год

Потужність мотора 250 Вт

Матеріал Фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 58/65 дБ

Управління Повзункове слайдерне

Таймер -

Швидкості 4

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0202, 2 шт.

Ширина 600/900 мм

Комплектація Комплект монтажний

ОСОБЛИВОСТІ Кант — дуб нефарбований.
Мотор RD (1000)

ПРИСТІННІ КУПОЛЬНІ

RD 60  
(1000) BL

596
482

400

90

875

239 241

RD 60 (1000) BL

RD 60 (1000) WH

RD 60 (1000) IV

RD (1000) UA
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ТЕЛЕ- 
СКОПІ-
ЧНІ
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Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Корпус із оцінкованої або 
фарбованої сталі. Планка:  
TL — фарбований або шліфований 
алюміній; 
TL G — шліфований алюміній + скло;
TL FG — скло зі скошеними краями

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 62/68 дБ

Управління Механічне клавішне

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація TL — корпус адаптора з заслонкою,
комплект метизів та кріплень для 
установки;
TL G/TL FG — адаптор зі зворотнім 
клапаном; монтажний комплект, 
планка кріпильна велика  – 1 шт., 
планка кріпильна мала - 2 шт.

ВБУДОВУВАНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ

500 / 600

453 / 553

50
16

207490

280

152
193

Ø 120

TL 60 BL

TL 60 BL  |  TL 50 BL

TL 60 IV  |  TL 50 IV

TL 60 IX  |  TL 50 IX

TL 60 WH  |  TL 50 WH

TL 60 FG IX BL  |  TL 50 FG IX BL

TL 60 G IX BL  |   TL 50 G IX BL

TL 60 FG IX WH  |  TL 50 FG IX WH

TL 60 G IX WH  |  TL 50 G IX WH

TL TL G |  TL FGUA UA UA
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ВБУДОВУВАНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ

Продуктивність 1100 м3/год

Потужність мотора 200Вт

Матеріал Оцінкована або фарбована 
сталь, планка: шліфований або 
фарбований алюміній

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 63/70 дБ

Управління Механічне клавішне

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр TL (1100) G / TL (1100) FG — 
PFC 0202, 2 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
монтажний комплект, планка 
кріпильна велика  – 1 шт., планка 
кріпильна мала - 2 шт.

500 / 600

453 / 553

50
16

180478

280

230
270

Ø 150

TL 60  
(1100) BL

TL 60 (1100) BL  |  TL 50 (1100) BL

TL 60 (1100) IV  |  TL 50 (1100) IV

TL 60 (1100) IX  |  TL 50 (1100) IX

TL 60 (1100) WH  |  TL 50 (1100) WH

TL 60 (1100) FG IX BL

TL 60 (1100) G IX BL

TL 60 (1100) FG IX WH

TL 60 (1100) G IX WH

TL (1100) UA |  TL (1100) G |  TL (1100) FGUA UA
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Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Фарбована сталь, дерево

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 62/68 дБ

Управління Механічне клавішне

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
монтажний комплект, планка 
кріпильна велика  – 1 шт., 
планка кріпильна мала - 2 шт.

TL WOOD WH

ВБУДОВУВАНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІTL WOOD UA

500 / 600

50
16

160455

280

150
190

Ø 120

TL 60  
WOOD WH

Продуктивність 400 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Оцінкована або фарбована сталь, 
планка: фарбований алюміній

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 57/70 дБ

Управління Механічне клавішне

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптор зі зворотнім клапаном;
монтажний комплект, планка 
кріпильна велика  – 1 шт., планка 
кріпильна мала - 2 шт.

ОСОБЛИВОСТІ Зворотній клапан, висота 153 см

TL 60 SLIM BL  |  TL 50 SLIM BL

TL 60 SLIM WH  |  TL 50 SLIM WH

TL 60 SLIM IV  |  TL 50 SLIM IV

TL 60 SLIM IX  |  TL 50 SLIM IX

TL 60 SLIM BR  |  TL 50 SLIM BR

ВБУДОВУВАНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІTL SLIM UA

Slim

500 / 600

40

25
20

144471

280

113
153

Ø 120

TL 60  
SLIM BL
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Продуктивність 500 м3/год

Потужність мотора 70 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 2 Вт × 1 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56/65 дБ

Управління Механічне клавішне

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 2 шт

Вугільний фільтр PFC 0302, 2 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптер для повітропроводу, 
монтажний комплект, планка 
кріпильна велика

TLX2-60 BL  |  TLX2-50 BL

TLX2-60 IV  |  TLX2-50 IV

TLX2-60 IX  |  TLX2-50 IX

TLX2-60 BR  |  TLX2-50 BR

TLX2-60 WH  |  TLX2-50 WH

ВБУДОВУВАНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІTLX2

598

503

460

300

150
195

Ø 120

TLX2

Продуктивність 390 м3/год

Потужність мотора 8 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 4 Вт × 1 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 59/67 дБ

Управління Механічне клавішне

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 2 шт

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптер для повітропроводу, 
монтажний комплект, планка 
кріпильна велика

TLX1-60 BL  |  TLX1-50 BL

TLX1-60 IV  |  TLX1-50 IV

TLX1-60 SL  |  TLX1-50 SL

TLX1-60 BR  |  TLX1-50 BR

TLX1-60 WH  |  TLX1-50 WH

ВБУДОВУВАНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІTLX1

500 / 600

403 / 503

49
20

282

300 460

280

150

42

48157

Ø 120

TLX1
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ПОВНО-
ВБУДО-
ВУВАНІ
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Продуктивність 760 м3/год

Потужність мотора 198 Вт

Матеріал Оцинкована сталь, фарбована сталь

Освітлення 2 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 53.8/67.2 дБ

Управління Електронне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0502, 2 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптер повітропроводу зі зворотнім 
клапаном, монтажний комплект

ОСОБЛИВОСТІ Повністю вбудовується в меблі

ПОВНОВБУДОВУВАНІHBE 36 (550 MM)

547 
278  

252  

260 

353,5

354,5389,5

74,5

503

292 Ø 120

HBE 36  
(550 MM)
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Продуктивність 1100 м3/год

Потужність мотора 200 Вт

Матеріал НВЕ 60 (1100) М IX — Нержавіюча сталь, 
фарбована сталь;
НВЕ 60 (1100) SL IX — Оцинкована 
сталь, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 62/69 дБ 

Управління НВЕ 60 (1100) М IX — Механічне 
кнопкове;  
НВЕ 60 (1100) SL IX — Повзункове 
слайдерне 

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0202, 2 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптер повітропроводу зі зворотнім 
клапаном, монтажний комплект

ПОВНОВБУДОВУВАНІ
UA

UA

НВЕ 60 (1100) M IX

НВЕ 60 (1100) SL IX

НВЕ 60 
(1100) M IX

595
298

15

230

545

Ø 150

279

НВЕ 60 
(1100) SL BL

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал НВЕ 60 М IX — Нержавіюча сталь, 
фарбована сталь;
HBE 60 SL BL — Оцинкована сталь, 
фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 61/67 дБ

Управління НВЕ 60 М IX — Механічне кнопкове;
HBE 60 SL BL — Повзункове слайдерне

Швидкості 3

Режими роботи Відведення

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Ширина 600 мм

Комплектація Адаптер повітропроводу зі зворотнім 
клапаном, монтажний комплект

ПОВНОВБУДОВУВАНІ
UA

UA

НВЕ 60 M IX

НВЕ 60 SL BL

НВЕ 60 M IX

595297

279

15

179

545

Ø 120

НВЕ 60  
SL BL
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Продуктивність 400 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Фарбована сталь, оцинкована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56/69 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 2

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 582 мм

Комплектація Адаптер повітроводу зі зворотним 
клапаном

ОСОБЛИВОСТІ Повністю вбудовується в меблі. 
Зворотній клапан. Адаптер для 
повітропроводу

HBE 60 SLIM GR

ПОВНОВБУДОВУВАНІHBE 60 SLIM

Slim

HBE 60  
SLIM GR

582

551,3

289

112,3143,8

Ø 120
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Продуктивність 920 м3/год

Потужність мотора 180 Вт

Матеріал Видима частина корпусу - нержавіюча 
сталь; прихована частина корпусу – 
оцинкована сталь

Освітлення 2 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 53/64 дБ

Управління Електронне кнопкове з підсвічуванням

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 1602, 2 шт.

Ширина 700 мм (для меблевої шафи
700-900 мм)

Комплектація Комплект монтажний, зворотній клапан

ОСОБЛИВОСТІ Управління з підсвічуванням, 
таймер 15 хв.

ПОВНОВБУДОВУВАНІCHX 722

CHX 722 IX

660

285

10

679

290
700

695

260

200
277

CHX 722 IX

Продуктивність CHX 521 IX — 700 м3/год;
CHX 522 IX — 920 м3/год

Потужність мотора CHX 521 IX — 120 Вт;
CHX 522 IX — 180 Вт

Матеріал Видима частина корпусу - нержавіюча 
сталь; прихована частина корпусу – 
оцинкована сталь

Освітлення 2 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) CHX 521 IX — 52/64 дБ; 
CHX 522 IX — 53/64 дБ

Управління Електронне кнопкове з підсвічуванням

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр CHX 521 IX — PFC 0302, 2 шт.;
CHX 522 IX — PFC 1602, 2 шт.

Ширина 520 мм (для меблевої шафи 600 мм)

Комплектація Комплект монтажний, зворотній клапан

ОСОБЛИВОСТІ Управління з підсвічуванням, 
таймер 15 хв.

ПОВНОВБУДОВУВАНІCHX 521 | CHX 522

CHX 521 IX

CHX 522 IX

480

173  |  285**

10

499

290
520

515

260

200
277

** — розміри CHX 522 IX, які відрізняють від серії CHX 521 IX

CHX 521 IX

CHX 522 IX
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Продуктивність 920 м3/год

Потужність мотора 180 Вт

Матеріал Видима нижня частина корпусу з 
відкидною панеллю – загартоване 
скло; основна прихована частина 
корпусу – оцинкована сталь

Освітлення 2 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 55/66 дБ

Управління Сенсорне, дистанційне

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 1602, 2 шт.

Ширина 520 мм (для меблевої шафи 600 мм)

Комплектація Пульт дистанційного управління, 
комплект монтажний, зворотній 
клапан

ОСОБЛИВОСТІ Дистанційне управління, 
таймер 15 хв.

ПОВНОВБУДОВУВАНІCHGX 522

CHGX 522 BL

CHGX 522 WH

479

285

499

290
520

514

260

200
277

CHGX 522 BL

УПРАВЛІННЯ
ПУЛЬТ ДУ

УПРАВЛІННЯ
ПУЛЬТ ДУ

Продуктивність 700 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Видима нижня частина корпусу з 
відкидною панеллю – загартоване скло; 
основна прихована частина корпусу – 
оцинкована сталь

Освітлення 2 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 57/66 дБ

Управління Сенсорне, дистанційне

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 0302, 2 шт.

Ширина 520 мм (для меблевої шафи 600 мм)

Комплектація Пульт дистанційного управління, 
комплект монтажний, зворотній клапан

ОСОБЛИВОСТІ Дистанційне управління, таймер 15 хв.

ПОВНОВБУДОВУВАНІCHGX 521

CHGX 521 BL

CHGX 521 WH

479

191

499

282
518

514

260

200
277

CHGX 521 BL
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ПЛОСКІ
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Продуктивність 360 м3/год

Потужність мотора 60 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 4 Вт ×1 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56/65 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптер повітропроводу зі 
зворотнім клапаном, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Скляний козирок, мотор з 
екранованим полюсом

MHX 60 BL  |  MHX 50 BL

MHX 60 WH  |  MHX 50 WH

MHX 60 IV  |  MHX 50 IV

MHX 60 IX  |  MHX 50 IX

MHX 60 BR  |  MHX 50 BR

MHX ПРИСТІННІ ПЛОСКІ
UA

445 / 545

495 / 595

140

236
336

MHX 60 BL

Продуктивність 320 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56/68 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 2 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Корпус адаптора з заслонкою,  
комплект метизів  для установки.

ОСОБЛИВОСТІ Має два отвори відведення на вибір: 
в бік стіни та вгору

MH 60 BL  |  MH 50 BL

MH 60 WH  |  MH 50 WH

MH 60 IV  |  MH 50 IV

MH 60 GR  |  MH 50 GR

MH 60 BR  |  MH 50 BR

MH ПРИСТІННІ ПЛОСКІ
UA

500 / 600

Ø 120

496

335

140

MH 60 BL
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Продуктивність 320 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56/68 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптер повітропроводу зі 
зворотнім клапаном, монтажний 
комплект

UNO 60 BL  |  UNO 50 BL

UNO 60 WH  |  UNO 50 WH

UNO 60 IV  |  UNO 50 IV

UNO 60 BR  |  UNO 50 BR

UNO ПРИСТІННІ ПЛОСКІ
UA

500 / 600

Ø 120

510

335

140

UNO 60 BL

Продуктивність 320 м3/год

Потужність мотора 80 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 25 W × 1 (Лампа розжарювання)

Рівень шуму (мin/max) 59/67дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 1 шт.

Вугільний фільтр PFC 1801, 1 шт

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптер повітропроводу зі 
зворотнім клапаном, монтажний 
комплект

ОСОБЛИВОСТІ Компактна витяжка з максимальною 
висоторю корпусу 100 мм

UX 60 BL  |  UX 50 BL

UX 60 WH  |  UX 50 WH

UX 60 IV  |  UX 50 IV

UX 60 IX  |  UX 50 IX

UX 60 BR  |  UX 50 BR

UX ПРИСТІННІ ПЛОСКІ
UA

100

500 / 600

445 / 545 237
392

UX 60 BL
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Продуктивність 320 м3/год

Потужність мотора 120 Вт

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 5 Вт × 2 (LED)

Рівень шуму (мin/max) 56/68 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 5-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Корпус адаптора з заслонкою,  
комплект метизів  для установки

ОСОБЛИВОСТІ Відкидна скляна планка. 
Має два отвори відведення на вибір: 
в бік стіни та вгору

WH 60 BL  |  WH 50 BL

WH 60 WH  |  WH 50 WH

WH 60 IV  |  WH 50 IV

WH 60 IX  |  WH 50 IX

WH 60 BR  |  WH 50 BR

WH UA
ПРИСТІННІ ПЛОСКІ

500 / 600

Ø 120

496

335

140
WH 60 BL

WHX

Продуктивність 400 м3/год

Потужність мотора 65 Вт (Мотор конденсаторний)

Матеріал Нержавіюча сталь, фарбована сталь

Освітлення 2W x 1

Рівень шуму (мin/max) 60/67 дБ

Управління Механічне кнопкове

Таймер -

Швидкості 3

Режими роботи Відведення/рециркуляція

Жировий фільтр 4-шаровий алюмінієвий, 2 шт.

Вугільний фільтр PFC 0101, 1 шт.

Ширина 500/600 мм

Комплектація Адаптер для повітропроводу. 
Монтажний комплек

ОСОБЛИВОСТІ Скляний козирок

WHX 60 BL  |  WHX 50 BL

WHX 60 WH  |  WHX 50 WH

WHX 60 IV  |  WHX 50 IV

WHX 60 IX  |  WHX 50 IX

WHX 60 BR  |  WHX 50 BR

UA
ПРИСТІННІ ПЛОСКІ

445 / 545

495 / 595

140

236
336

WHX 60 BL
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індукційні 

електричні

газові

Нержавіюча сталь марки AISI 304
Харчова сталь, безпечна і стійка до високої 
температури, хімічного впливу

Газ-контроль
Автоматично перекриває подачу газу, якщо 
полум’я згасне 

Нагрівальні елементи High Speed
Швидко і рівномірно розподіляють тепло по 
поверхні конфорки

Зони нагріву High Light
Стрічковий нагрівальний елемент нагріває 
спочатку склокераміку, від якої надходить тепло 
до посуду

Функція Bridge-зон
Вертикальне поєднання зон нагріву для збільшення 
площі нагрівання

Функція BOOSTER
Підвищена потужність, максимальний нагрів 
нагрівальної поверхні, швидкий нагрів +25%

Турбоконфорка
Конфорка з трьома рядами полум’я дозволяє 
досягти інтенсивного нагріву за більш короткий 
проміжок часу
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ІНДУК-
ЦІЙНІ



98 99

Тип Індукційна

Матеріал Склокераміка

Ширина 288 мм

Загальна потужність (мах) 3 500 Вт

Зони нагріву Індукційні нагрівальні елементи

Кількість зон нагріву 2

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням 
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. 
Індикатори залишкового тепла. 
Індикатор відсутності посуду

ОСОБЛИВОСТІ Може використовуватись як 
настільна (має в комплекті гумові 
ніжки)

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 1500 Вт 2000 Вт

Діаметр 140 мм 180 мм

2-контурні - -

Кількість 1 1

ІНДУКЦІЙНІIH X 320

500

268

520

288

min 50

62 IH X 320
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Тип Індукційна

Матеріал Склокераміка

Ширина 450 мм

Загальна потужність (мах) 7000 Вт

Зони нагріву Індукційні нагрівальні елементи

Кількість зон нагріву 3      

Управління Сенсорне (слайдер). 
9 рівнів нагріву

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням  
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. Індикатори 
залишкового тепла. Індикатор 
відсутності посуду

ОСОБЛИВОСТІ Підвищена потужність BOOSTER 

ІНДУКЦІЙНІIH X 450 

560

min 50

490

520

450

77

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 1500/2000 Вт 1200/1500 Вт 2000 Вт

Діаметр 180 мм 140 мм 180 мм

2-контурні + + -

Кількість 1 1 1

Тип Індукційна

Матеріал Склокераміка

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7000 Вт

Зони нагріву Індукційні нагрівальні елементи

Кількість зон нагріву 4

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву    

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням  
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкового 
ввімкнення. Індикатори залишкового 
тепла. Індикатор відсутності посуду.
Захист від перегріву з автоматичним 
вимкненням

ОСОБЛИВОСТІ Підвищена потужність BOOSTER 

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 2000/2200 Вт 1500 Вт

Діаметр 180 мм 140 мм

2-контурні + -

Кількість 2 2

IH X 640 ІНДУКЦІЙНІ

490

560

520

77

590

IH X 640
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Тип Індукційна

Матеріал Склокераміка

Ширина 590 мм

Загальна потужність (мах) 7000 Вт

Зони нагріву Індукційні нагрівальні елементиц

Кількість зон нагріву 4

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням  
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкового 
ввімкнення. Індикатори залишкового 
тепла. Індикатор відсутності посуду
Захист від перегріву з автоматичним 
вимкненням

ОСОБЛИВОСТІ Bridge zone – можливість об’єднання 
зон нагріву. 
Бічні декоративно захисні накладки 
із нержавіючої сталі

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 2000 Вт 1500 Вт

Діаметр 180 мм 180 мм

Bridge zone + +

Кількість 2 2

IH X 642 BZF ІНДУКЦІЙНІ

490

560

520

77

590

IH X 642 
BZF
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ЕЛЕК-
ТРИЧНІ
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Тип Електрична

Матеріал Склокераміка

Ширина 288 мм

Загальна потужність (мах) 3000 Вт

Зони нагріву High Light

Кількість зон нагріву 2

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер 1-360 хвилин

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. 
Індикатори залишкового тепла

ОСОБЛИВОСТІ Може використовуватись як 
настільна (має в комплекті гумові 
ніжки)

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 1200 Вт 1800 Вт

Діаметр 145 мм 180 мм

2-контурні - -

Кількість 1 1

VCH X 320 ЕЛЕКТРИЧНІ

496

min 50

268

520

288

53 VCH X 320
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Тип Електрична

Матеріал Склокераміка

Ширина 300 мм мм

Загальна потужність (мах) 3200 Вт

Зони нагріву High Light

Кількість зон нагріву 2

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням 
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. 
Індикатори залишкового тепла.

ОСОБЛИВОСТІ 1 зона нагріву High Light. 
1 зона двоконтурна з розширенням

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 1000 Вт/2000 Вт 1200 Вт

Діаметр 110 мм/200 мм 165 мм

2-контурні + -

Кількість 1 1

VCH 321/1 UCC ЕЛЕКТРИЧНІ

500

min 50

270

520

288

53 VCH 321/1 UCC

Тип Електрична

Матеріал Склокераміка

Ширина 450 мм

Загальна потужність (мах) 4110 Вт

Зони нагріву High Light

Кількість зон нагріву 3

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням  
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. 
Індикатори залишкового тепла

ОСОБЛИВОСТІ 1 зона нагріву High Light. 
1 зона двоконтурна з розширенням

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність  1200 Вт 700 Вт/1700 Вт

Діаметр 145 мм 120 мм/ 180 мм

2-контурні - +

Кількість 2 1

VCH X 451 ЕЛЕКТРИЧНІ

480

min 50

400

510

435

68
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Тип Електрична

Матеріал Склокераміка

Ширина 580 мм

Загальна потужність (мах) 6000 Вт

Зони нагріву High Light

Кількість зон нагріву 4

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер 1-99 хвилин

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. 
Індикатори залишкового тепла

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 1200 Вт 1800 Вт

Діаметр 145 мм 180 мм

2-контурні - -

Кількість 2 2

VCH X 640 ЕЛЕКТРИЧНІ

490

560

520

590

min 50

52 VCH X 640

Тип Електрична

Матеріал Склокераміка

Ширина 590 мм

Загальна потужність (мах) 5900 Вт        

Зони нагріву High Light

Кількість зон нагріву 4

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер 1-99 хвилин

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. 
Індикатори залишкового тепла

ОСОБЛИВОСТІ Двоконтурна конфорка, 
декоративно-захисна алюмінієва 
рамка по периметру

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 700 Вт/1700 Вт 1200 Вт 1800 Вт

Діаметр 120 мм/180 мм 145 мм 180 мм

2-контурні + - -

Кількість 1 2 1

VCH X 641 F ЕЛЕКТРИЧНІ

490

560

520

590

min 55

52 VCH X 641 F
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Тип Електрична

Матеріал Склокераміка

Ширина 590 мм

Загальна потужність (мах) 6400 Вт

Зони нагріву High Light

Кількість зон нагріву 4

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням 
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкогового 
ввімкнення.
Захист від перегріву. 
Індикатори залишкового тепла

ОСОБЛИВОСТІ Одна двоконтурна зони нагріву

VCH 640/1 UCC ЕЛЕКТРИЧНІ

490

560

520

590

min 50

48

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 1000 Вт/2200 Вт 1200 Вт 1800 Вт

Діаметр 145 мм/230 мм 165 мм 200 мм

2-контурні + - -

Кількість 1 2 1

VCH 640/1 UCC
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Тип Електрична

Матеріал Склокераміка

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 6300 Вт

Зони нагріву High Light

Кількість зон нагріву 4

Управління Сенсорне. 9 рівнів нагріву

Таймер Таймер на 1-99 хв. з автовимкненням 
та звуковим сповіщенням

Безпека Блокування від випадкового 
включення. Захист від перегріву 
з відключенням. 
Індикатори залишкового тепла

ОСОБЛИВОСТІ Дві двоконтурні зони нагріву з 
розширенням

VCH X 642 ЕЛЕКТРИЧНІ

490

560

520

590

min 50

48 VCH X 642

ЗОНИ НАГРІВУ

Потужність 700 Вт/1700 Вт 1200 Вт 1800 Вт

Діаметр 120 мм/180 мм 145 мм 180 мм

2-контурні + - -

Кількість 1 2 1
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ГАЗОВІ
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Тип Газова

Матеріал Нержавіюча сталь марки AISI 304

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 9550 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунна, 1шт.: під турку

Комплектація Форсунки для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Турбоконфорка (3 ряди полум’я)

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1000 Вт 3800 Вт 1750 Вт

Турбо - - + -

Кількість 1 1 1 1

ГАЗОВІ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬPFA 640 INOX LUXE

480

560

510

580

min 55

PFA 640 
INOX LUXE
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Тип Газова

Матеріал Нержавіюча сталь марки AISI 304

Ширина 300 мм

Загальна потужність (мах) 4000 Вт

Кількість конфорок 2

Управління Механічне

Безпека Електропідпал

Решітки Емальовані

Комплектація Форсунки для пропан бутану, 
комплект монтажний

ОСОБЛИВОСТІ Електропідпал. Газ-контроль

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1000 Вт

Турбо - -

Кількість 1 1

ГАЗОВІ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬPFX 320

490

280

510

300

min 55

PFX 320

UA

Тип Газова

Матеріал Нержавіюча сталь марки AISI 304

Ширина 300 мм

Загальна потужність (мах) 4000 Вт

Кількість конфорок 2

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Комплектація Форсунки для пропан бутану, 
комплект монтажний

ОСОБЛИВОСТІ Електропідпал. Газ-контроль

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1000 Вт

Турбо - -

Кількість 1 1

ГАЗОВІ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬPFX 321 INOX

490

280

510

300

min 55

PFX 321 
INOX
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Тип Газова

Матеріал Нержавіюча сталь марки AISI 304

Ширина 450 мм

Загальна потужність (мах) 5750 Вт

Кількість конфорок 3

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Емальовані

Комплектація Форсунки для балонного газу, 
комплект монтажний

ОСОБЛИВОСТІ Електропідпал. Газ-контроль. 
Для маленьких кухонь

ГАЗОВІ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬPFX 453 IX

470

414

500

440

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 1 1 1



124 125

Тип Газова

Матеріал Нержавіюча сталь марки AISI 304

Ширина 580 мм

Загальна потужність (мах) 8300 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні / Чавунна підставка для 
посуду з малим діаметром/ чавунна 
підставка WOK

Комплектація Форсунки для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Турбоконфорка (3 ряди полум’я)

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 2 1

PFX 643 INOX LUXE ГАЗОВІ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

470

550

500

580

min 55

PFX 643 
INOX LUXE

Тип Газова

Матеріал Нержавіюча сталь марки AISI 304

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки PFX 644 S INOX — Емальовані;
PFX 644 SI INOX — Чавунні

Комплектація Форсунки для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал;
PFX 644 S INOX — новий дизайн 
ручок управління

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 1750 Вт 3000 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 2 1 1

PFX 644 S INOX

PFX 644 SI INOX

ГАЗОВІ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

470

550

500

580

min 55

PFX 644 SI 
INOX

PFX 644 S 
INOX
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Тип Газова

Матеріал Нержавіюча сталь марки AISI 430

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 8300 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Комплектація Форсунки для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал.
Турбоконфорка (3 ряди полум’я). 

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 2 1

PFX 648 T IX ГАЗОВІ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

477

557

510

580

min 55

PFX 648  
T IX
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Тип Газова

Матеріал Емальована сталь

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 8300 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунні, 2 шт.: під турку, WOK

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал
Турбоконфорка (3 ряди полум’я)

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 1750 Вт 3800 Вт 1000 Вт

Турбо - + -

Кількість 2 1 1

PFE 643 BLACK LUXE

PFE 643 WHITE LUXE

ГАЗОВІ ЕМАЛЬОВАНА СТАЛЬPFE 643 LUXE

560

490

510

580

min 55

PFE 643 
BLACK LUXE
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Тип Газова

Матеріал Емальована сталь

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 8300 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунні, 2 шт.: під турку, WOK

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал.
Турбоконфорка (3 ряди полум’я).
Бронзові ручки управлінняPFE 641 BLACK RUSTICO

PFE 641 IVORY RUSTICO

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 2 1

ГАЗОВІ ЕМАЛЬОВАНА СТАЛЬPFE 641
RUSTICO

470

550

510

580

PFE 641 
IVORY 

RUSTICO

Тип Газова

Матеріал Емальована сталь

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Електропідпал

Решітки Емальовані

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Електропідпал. 
Бронзові ручки управління

PFE 644 BLACK RUSTICO

PFE 644 IVORY RUSTICO

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 1 2 1

ГАЗОВІ ЕМАЛЬОВАНА СТАЛЬPFE 644
RUSTICO

550

470

500

580

PFE 644 
IVORY 

RUSTICO
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Тип Газова

Матеріал Емальована сталь

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Електропідпал

Решітки Емальовані

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Електропідпал. Автопідпал

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 1750 Вт 3000 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 2 1 1

PFE 644 BLACK ГАЗОВІ ЕМАЛЬОВАНА СТАЛЬ

550

470

500

580

min 55

PFE 644 
BLACK

Тип Газова

Матеріал Емальована сталь

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Емальовані

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ контроль, Електропідпал

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 1 2 1

PFE 644 S BLACK ГАЗОВІ ЕМАЛЬОВАНА СТАЛЬ

550

470

500

580

min 55

PFE 644 S 
BLACK
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Тип Газова

Матеріал Емальована сталь

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Електропідпал

Решітки Емальовані

Комплектація Монтажний комплект, форсунки 
для Форсунки для пропан-бутану

ОСОБЛИВОСТІ Бокова панель управління

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 1 2 1

PSE 641 S BL ГАЗОВІ ЕМАЛЬОВАНА СТАЛЬ

550

470

510

590

min 55

PSE 641 S 
BLACK
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Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 300 мм

Загальна потужність (мах) 4000 Вт

Кількість конфорок 2

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунна, 1шт.: під турку

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
пропан бутану

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал. 
Для маленьких кухонь. 
Новий дизайн ручок управління

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1000 Вт

Турбо - -

Кількість 1 1

ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛОPFG 320 BLACK

490

280

510

300

min 55

PFG 320 
BLACK

Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 450 мм

Загальна потужність (мах) 6550 Вт

Кількість конфорок 3

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Емальовані

Підставки Емальовані, 2 шт.: під турку, 
для WOK

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал. 
Турбоконфорка. Новий дизайн 
ручок управління

ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛОPFG 450 S BLACK

45 СМ

490

430

510

450

PFG 450 S 
BLACK

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 1 1
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Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 450 мм

Загальна потужність (мах) 6250 Вт

Кількість конфорок 3

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Комплектація Монтажний комплект, форсунки 
для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал. 
Турбоконфорка. Новий дизайн 
ручок управління

ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛОPFG 453 T 

470

414

500

450

PFG 453 T BLACK

PFG 453 T WHITE

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3500 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 1 1

Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 9550 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунні, 2 шт.: під турку, WOK

Комплектація Монтажний комплект, форсунки 
для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал. 
Турбоконфорка (3 ряди полум’я), 
нестандартне розміщення конфорок

PFG 640 BLACK LUXE ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

470

552

510

600

PFG 640 
BLACK LUXE

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 3000 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - - -

Кількість 1 1 1 1
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Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 8300 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунна WOK

Комплектація Монтажний комплект, форсунки 
для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал. 
Турбоконфорка (3 ряди полум’я). 
Електропідпал

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 2 1

PFG 641 ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

477

557

500

580

min 55

PFG 641 BL

PFG 641 BLACK

PFG 641 WHITE

PFG 641 IVORY
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Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунна WOK

Комплектація Монтажний комплект, форсунки для 
балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3000 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 2 1

PFG 644 BL ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

PFG 644 BL

477

557

510

580

min 55

PFG 646 WHITE

Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Електропідпал

Решітки Емальовані 

Комплектація Монтажний комплект, форсунки 
для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Електропідпал. Круглі окремі 
решітки навколо конфорок. 
Новий дизайн ручок управління

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 1750 Вт 3000 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 2 1 1

PFG 646 ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

470

550

500

590

PFG 646 
BLACK

PFG 646 BLACK
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PFG 646 S BLACK

PFG 646 S WHITE

Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 7500 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Емальовані 

Комплектація Монтажний комплект, форсунки 
для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Електропідпал. Круглі окремі 
решітки навколо конфорок. 
Новий дизайн ручок управління

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 1750 Вт 3000 Вт 1000 Вт

Турбо - - -

Кількість 2 1 1

PFG 646 S ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

470

550

500

590

PFG 646 S 
BLACK
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PFG 647 BLACK LUXE

PFG 647 WHITE LUXE

PFG 647 LUXE

PFG 647 SAND LUXE

PFG 647 GRAY LUXE

Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 8300 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунні, 2 шт.: під турку, WOK

Комплектація Монтажний комплект, форсунки 
для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал
Турбоконфорка (3 ряди полум’я)

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 2 1

ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

490

560

510

580

PFG 647 
BLACK LUXE
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Тип Газова

Матеріал Загартоване скло

Ширина 600 мм

Загальна потужність (мах) 8300 Вт

Кількість конфорок 4

Управління Механічне

Безпека Газ-контроль. Електропідпал

Решітки Чавунні

Підставки Чавунні, 2 шт.: під турку, WOK

Комплектація Форсунки для балонного газу

ОСОБЛИВОСТІ Газ-контроль. Електропідпал.
Новий дизайн ручок управління.
Бокова панель управління.
Скошенный край скла по 
передньому краю, металева 
декоративна планка 
по задньому краю

ГАЗОВІ ПАЛЬНИКИ

Потужність 3800 Вт 1750 Вт 1000 Вт

Турбо + - -

Кількість 1 2 1

PSG 614 BLACK LUXE ГАЗОВІ ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

470

550

520

600

min 50

PSG 614 
BLACK LUXE
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152

158

162

176

186

серія FN

серія РО

10-режимні

8-режимні

6-режимні

4-режимні

НОВИНКА
2021

Push Pull ручки
Втоплені поворотні ручки дозволяють плавно регулювати 
налаштування приготування. Легко ховаються в фасад, 
навіть коли духовка готує

Безпека
Всередині духовок Pyramida — тільки високоякісні 
вогнестійкі матеріали і ніякого пластику! Максимально 
безпечно і надійно

Fiberglass
Надійно утримує тепло, вологу і запахи всередені камери

Підказки 
Розміщені на внутрішньому боці дверей для зручності 
приготування улюблених страв

Тангенціальне охолодження 
Корпус духової шафи і його дверцята охолоджуються 
повітряним потоком. Не дозволяє конденсату утворюватися 
всередині

Енергоспоживання класу А
Економія електроенергії — до 50% у порівнянні з іншою 
технікою

DuPont емаль
Антипригарна емаль стійка до подряпин і сколів. 
Зручно та швидко видаляється жир та забруднення
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СЕРІЯ 
FN
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Режими 7

Об’єм 45 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного / 
білого кольору

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
стандартні механічні ручки, 
сенсорне управління

Таймер Годинник, таймер, 00:01 – 23:59 
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Ширина 450 мм. Підказки до 
режимів приготування. Термостат 
від 40 °С. Вкомплектована парою 
фіксаторів для дверцят (сушіння та 
в’ялення продуктів)

45 Л ОБ’ЄМ 10 РЕЖИМІВFN 70 E (45)

594

543

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100

FN 70 E GBL (45)

FN 70 E GWH (45)

РЕЖИМИ:

НОВИНКА
2021

Традиційний

Підсвічування
Гриль + 
Конвекція

Делікатне 
приготування 

Розморожування
Швидке 
приготування

Гриль

Режими 7

Об’єм 73 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору, 
нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
механічні ручки Push-pull  з 
накладками із нержавіючої сталі, 
сенсорне управління

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59 
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів 
приготування. Термостат від 40 °С. 
Вкомплектована парою фіксаторів 
для дверцят (сушіння та в’ялення 
продуктів)

73МЛ ОБ’ЄМ 7 РЕЖИМІВ

FN 77 EP XGBL (73)

FN 77 EP (73)

594

498

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100

НОВИНКА
2021

РЕЖИМИ:

Традиційний

Підсвічування
Гриль + 
Конвекція

Делікатне 
приготування 

Розморожування
Швидке 
приготування

Гриль
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Режими 8

Об’єм 73 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані напрямні з однією 
парою телескопічних тримачів

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
механічні ручки Push-pull з 
накладками із нержавіючої сталі, 
сенсорне управління

Таймер Електронний годинник, таймер, 
00:01 – 23:59 
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів 
приготування. Термостат від 40 °С. 
Вкомплектована парою фіксаторів 
для дверцят (сушіння та в’ялення 
продуктів)

73 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВFN 80 EP (73)

РЕЖИМИ:

594

498

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100

FN 80 EP GBL (73)

НОВИНКА
2021

Підсвічування

Традиційний

Швидке 
приготування

Гриль

Гриль + 
Конвекція

Делікатне 
приготування 

Розморожування

Верхній нагрів

Режими 8

Об’єм 73 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору, 
нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані напрямні з однією 
парою телескопічних тримачів

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
механічні ручки Push-pull з 
накладками із нержавіючої сталі, 
сенсорне управління

Таймер Електронний годинник, таймер, 
00:01 – 23:59 
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів 
приготування. Термостат від 40 °С. 
Вкомплектована парою фіксаторів 
для дверцят (сушіння та в’ялення 
продуктів)

73 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВFN 87 EP (73)

594

498

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100

FN 87 EP XGBL (73)

НОВИНКА
2021

РЕЖИМИ:

Підсвічування

Традиційний

Швидке 
приготування

Гриль

Гриль + 
Конвекція

Делікатне 
приготування 

Розморожування

Верхній нагрів
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FN 100 EPL GSA (73)FN 100 EPL GBL (73)

FN 100 EPL GGR (73)FN 100 EPL GWH (73)

FN 100 EPL (73)

РЕЖИМИ:

Традиційний

Підсвічування Верхній нагрів
Гриль + 
Конвекція

Конвекція

Делікатне 
приготування 

Режим 
«мультиварка»  

Розморожування  

Швидке 
приготування Гриль

Режими 10

Об’єм 73 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні

Скло дверцят 3, середнє знімне, енергозберігаюче 
скло t°eff

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
механічні ручки Push-pull  з 
LED підсвічуванням, сенсорне 
управління

Таймер Електронний таймер / годинник, 
00:01 – 23:59 
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів приготування. 
Швидкий розігрів. Термостат від 
40 °С. Вкомплектована парою 
фіксаторів для дверцят (сушіння та 
в’ялення продуктів)

56 Л ОБ’ЄМ 10 РЕЖИМІВ

594

498

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100
FN 100 EPL 

GBL (73)

НОВИНКА
2021
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Режими 10

Об’єм 73 л

Матеріал фасаду Загартоване скло, нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані напрямні з однією 
парою телескопічних тримачів

Скло дверцят 3, середнє знімне, енергозберігаюче 
скло t°eff

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
механічні ручки Push-pull  з 
LED підсвічуванням, сенсорне 
управління

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59 
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів приготування. 
Швидкий розігрів. Термостат від 
40 °С. Вкомплектована парою 
фіксаторів для дверцят (сушіння та 
в’ялення продуктів)

73 Л ОБ’ЄМ 10 РЕЖИМІВFN 105 EPL (73)

РЕЖИМИ:

594

498

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100

FN 105 EPL GBL (73)

НОВИНКА
2021

Підсвічування 

Традиційний

Швидке 
приготування

Конвекція

Гриль + 
Конвекція

Верхній нагрів

Гриль

Делікатне 
приготування 

Розморожування  

Режим 
«мультиварка»  
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СЕРІЯ 
PO
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Режими 7

Об’єм 59 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Рельєфні

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Сенсорне, LCD-дисплеєм + механічні 
ручки 

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59  
автовимкнення, звукове сповіщення.  
Відкладенний старт

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка

Гриль
Традиційний + 
Конвенція

Нижній нагрів

Обдув Традиційний

Конвекція
Гриль + 
Конвенція

59 Л ОБ’ЄМ 7 РЕЖИМІВPO 70 ME GBL

РЕЖИМИ:

595

554
512

18

595 564
590

559

100 PO 70 ME 
GBL
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Гриль + 
Конвекція

Гриль

Конвекція

Традиційний

Малий гриль
Нижній нагрів + 
Конвекція

59 Л ОБ’ЄМ 9 РЕЖИМІВPO 98 ME

Режими 9

Об’єм 59 л

Матеріал фасаду PO 98 ME GBL IX: Загартоване скло 
чорного кольору з горизонтальними 
декоративними елементами із 
нержавіючої сталі
PO 98 ME GIV: Загартоване скло 
кольору слонової кістки

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
механічні ручки, сенсорне 
управління

Таймер Електронний годинник / таймер 
цифровий, від 1 до 99 хвилин. 
Автовимкнення, звукове 
сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування.

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка

РЕЖИМИ:

НОВИНКА
2021

595

554
512

18

595 564
590

559

100 PO 98 ME 
GBL IX

PO 98 ME GBL IX

PO 98 ME GIV

Розморожування

Делікатне 
приготування

Швидке 
приготування
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10-
РЕЖИ-
МНІ
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Режими 10

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло, нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні: хромовані + телескопічні

Скло дверцят 3, середнє знімне, енергозберігаюче 
скло t°eff

Управління Сенсорне, LCD-дисплей. Блокування 
панелі від випадкового ввімкнення

Таймер Електронний годинник/ таймер, 
цифровий від 1 хв. до 99 хв.
Автовимкнення, звукове сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів приготування. 
Швидкий розігрів.  Функція SmartSet —
запам’ятовування налаштувань 

Традиційний Верхній нагрів

Мульти 
приготування

Гриль + 
Конвекція

Делікатне 
приготування 

Розморожування

Швидке 
приготування

Гриль

Приготування 
піци 

Конвекція

56 Л ОБ’ЄМ 10 РЕЖИМІВF 105 S IX

РЕЖИМИ:

595

543

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100
F 105 S IX

Режими 10

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні: хромовані + телескопічні

Скло дверцят 3, середнє знімне, енергозберігаюче 
скло t°eff

Управління Сенсорне, LED дисплей.
Блокування панелі від випадкового 
ввімкнення

Таймер Електронний годинник/ таймер, 
цифровий від 1 хв. до 99 хв.
Автовимкнення, звукове 
сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів приготування. 
Швидкий розігрів. Функція SmartSet — 
запам’ятовування налаштувань

Традиційний Верхній нагрів

Мульти 
приготування

Гриль + 
Конвекція

Делікатне 
приготування 

Розморожування

Швидке 
приготування

Гриль

Приготування 
піци 

Конвекція

56 Л ОБ’ЄМ 10 РЕЖИМІВF 100 S GBL

РЕЖИМИ:

594

543

23,5

22

594 558
575-585

566,5

100
F 100 S GBL
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8-
РЕЖИ-
МНІ
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F 80 EPL GSAF 80 EPL GBL

F 80 EPL GWH

F 80 EPL

Традиційний Гриль + Обдув

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Нижній нагрів + 
Обдув

Конвекція

РЕЖИМИ:

Режими 8

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного / білого / 
пісочного

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні: хромовані + телескопічні

Скло дверцят 3, середнє знімне, енергозберігаюче 
скло t°eff

Управління Комбіноване, LЕD-дисплей + 
механічні ручки Push Pull з LED 
підсвічуванням: 
GSA - білого кольору;
GWH - синього кольору;
GBL - червоного кольору

Таймер Електронний годинник / таймер 
цифровий, 00:01 – 23:59. 
Автовимкнення, звукове сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват. Рожен

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач. Підказки до режимів 
приготування. 
Подвійне підсвічування

56 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВ

543

25,5

589

566,5

45

575-585

594

558

23,5 F 80 EPL
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Режими 8

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Телескопічні знімні 1 рівень, 
хромовані 5 рівнів

Скло дверцят 2 скла

Управління Механічне

Таймер Механічний таймер від 1 до 120 
хвилин, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 1 деко (глибоке). Решітка

ОСОБЛИВОСТІ Знімне внутрішнє скло

Традиційний Гриль + Конвенція

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Нижній нагрів + 
Конвенція

Конвекція

56 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВF 80 M GBL

РЕЖИМИ:

545

21

594

22

564,5

595

565

45

595

594

min 
200 F 80 M 

GBL

Режими 8

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Емальована сталь чорного кольору

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні: хромовані + телескопічні

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач. Підказки до режимів 
приготування

Традиційний Гриль + Конвекція

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Нижній нагрів + 
Конвекція

Конвекція

F 82 M BL 56 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВ

РЕЖИМИ:

545

21

594

22

567,5

595

565

100

595

594

min 
200

F 82 M BL
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РЕЖИМИ:

Режими 8

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору, 
нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Рельєфні

Скло дверцят 3, середнє знімне, зеркальне, 
енергозберігаюче скло t°eff

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв.
Автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

Традиційний Гриль + Конвекція

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Конвекція

56 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВF 83 M IX

543

23,5

21

589
567,5

558

565

595

100

22

595

594

min 
200

F 83 M IX

Делікатне 
приготування

РЕЖИМИ:

Режими 8

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло, нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні: хромовані

Скло дверцят 3, середнє знімне, зеркальне

Управління Комбіноване, LED дісплей + 
механічні ручки Push-pull з LED 
підсвічуванням червоного кольору, 
сенсорне управління

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59 
Автовимкнення, звукове сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів приготування

Традиційний Гриль + Конвекція

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Делікатне 
приготування

Конвекція

56 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВF 85 EPL IX

543

25,5

594

566,5
558

45

575-585

594

23,5
F 85 EPL IX
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Режими 8

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло, нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 3, середнє знімне, зеркальне

Управління LED дісплей + механічні ручки 
Push Pull, електронне кнопкове 
управління

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59 
Автовимкнення, звукове 
сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач.
Підказки до режимів приготування

Традиційний Гриль + Конвекція

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Нижній нагрів + 
Конвекція

Конвекція

F 85 EP IX 56 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВ

РЕЖИМИ:

F 85 EP IX

543

23,5

23,5

4

594

566

558

26

45

5
595

594
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Традиційний Гриль + Конвекція

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Нижній нагрів + 
Конвекція

Конвекція

Режими 8

Об’єм 73 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Сенесорне, LED дісплей + механічні 
ручки Push-pull 

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59  
автовимкнення, звукове 
сповіщення.  
Відкладенний старт

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач. Підказки до режимів 
приготування 

73 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВ

РЕЖИМИ:

F 87 EP 70 GBL

F 87 EP  
70 GBL

547,8

23,5

21

594
577,2

558

565

595

45
200

22

595

594
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Режими 8

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Емальована сталь кольору 
слонової кістки

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні: хромовані + телескопічні

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв., аналоговий 
годинник. 
Автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка. Ручка-ухват. Рожен

ОСОБЛИВОСТІ Fiberglass — скловолоконний 
ущільнювач. Подвійне підсвічування. 
Таймер: Аналоговий, Italora (Італія)

Традиційний Гриль + Конвекція

Верхній нагрів Розморожування

Підсвічування Гриль

Нижній нагрів 
+ Конвекція

Конвекція

F 89 MA IV
RUSTICO

56 Л ОБ’ЄМ 8 РЕЖИМІВ

РЕЖИМИ:

F 89 MA IV
RUSTICO

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5
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Режими 6

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка. 
Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування.
Новий дизайн ручок 2020

F 60 M GBL

F 60 M GWH

F 60 M 56 Л ОБ’ЄМ 6 РЕЖИМІВ

F 60 M  
GBL

543

25,5

589

566,5

558

45

575-585

594

23,5

Традиційний Гриль

Підсвічування Верхній нагрів

Традиційний + 
Конвекція

Гриль + Конвекція

РЕЖИМИ:

F 60 U M GBL

Режими 6

Об’єм 54 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація 2 дека (універсальне і глибоке). 
Решітка 

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

Традиційний Гриль

Підсвічування Верхній нагрів

Традиційний + 
Конвекція

Гриль + Конвекція

54 Л ОБ’ЄМ 6 РЕЖИМІВF 60 U M UA

РЕЖИМИ:
F 60 U M 

GBL

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5
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Традиційний

Гриль

Верхній нагрів

Гриль + Конвекція

Режими 6

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору, 
нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 3, середнє знімне

Управління Комбіноване, LЕD-дисплей + 
механічні ручки Push Pull, 
кнопкове управління

Таймер Електронний, Автовимкнення, 
звукове сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

РЕЖИМИ:

F 64 EIX-P 56 Л ОБ’ЄМ 6 РЕЖИМІВ

F 64 EIX-P

543

25,5

589

566,5

558

45

575-585

594

23

Традиційний + 
Конвекція

Делікатне 
приготування 

Традиційний Гриль

Підсвічування Верхній нагрів

Традиційний + 
Конвекція

Гриль + Конвекція

Режими 6

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло, нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LЕD-дисплей + 
механічні ручки Push Pull, 
кнопкове управління

Таймер Електронний годинник / цифровий 
таймер 00:01 – 23:59 
Автовимкнення, звукове сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

РЕЖИМИ:

F 65 EP IX 56 Л ОБ’ЄМ 6 РЕЖИМІВ

F 65 EP IX

543

25,5

589

566,5

558

45

575-585

594

23
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Традиційний Гриль

Підсвічування Верхній нагрів

Традиційний + 
Конвекція

Гриль + Кревекція

Режими 6

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло, нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LЕD-дисплей + 
механічні ручки Push Pull, 
сенсорне управління

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59.
Автовимкнення, звукове 
сповіщення.  
Відкладенний старт, програмування

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

РЕЖИМИ:

56 Л ОБ’ЄМ 6 РЕЖИМІВF 66 EP IX

F 66 EP IX

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5

Традиційний Гриль

Підсвічування Верхній нагрів

Гриль + Кревекція

Режими 6

Об’єм 73 л

Матеріал фасаду Загартоване скло чорного кольору

Антипригарна емаль Блакитна DuPont

Напрямні Знімні хромовані, 5 рівнів

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Комбіноване, LЕD-дисплей + 
механічні ручки Push Pull, 
сенсорне управління

Таймер Електронний, 00:01 – 23:59 
Автовимкнення, звукове 
сповіщення. Відкладенний старт

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка. 
Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Об’єм: MaxSpace. 
До 25% більше аналогів

РЕЖИМИ:

73 Л ОБ’ЄМ 6 РЕЖИМІВF 67 EP 70 GBL

F 67 EP 70 
GBL

547,8

25,5

594

566,5
558

45

575-585

594

23,5

Швидке 
приготування
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F 68 M BL RUSTICO

Режими 6

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Емальована сталь 

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв.
Автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко глибоке. Решітка. Ручка-ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування. 
Дизайн

F 68 M IV RUSTICO

56 Л ОБ’ЄМ 6 РЕЖИМІВF 68 M
RUSTICO

F 68 M BL 
RUSTICO

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5

Традиційний

Гриль + Конвекція

Верхній нагрівПідсвічування

Гриль

Традиційний з 
конвекцією

РЕЖИМИ:
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4-
РЕЖИ-
МНІ
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Підсвічування Традиційний

Гриль
Традиційний +  
Конвекція

Режими 4

Об’єм 45 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Знімні хромовані

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка. Ручка-
ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування. 
Ширина фасаду: Компактний 
розмір 45 см Нові круглі ручки 2020 45 СМ

F 40 M 45 GBL 45 Л ОБ’ЄМ 4 РЕЖИМІВ

РЕЖИМИ:
F 40 M 45 

GBL

367

550

21

594

576,2
470,2

45

587

447

408

408

575
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Підсвічування Традиційний

Гриль
Традиційний +  
Конвекція

Режими 4

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Рельєфні

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне. Ручки Push Pull

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка. Ручка-
ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

56 Л ОБ’ЄМ 4 РЕЖИМІВF 40 MP GBL

РЕЖИМИ: F 40 MP GBL

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5

Підсвічування Традиційний

Гриль
Традиційний +  
Конвекція

РЕЖИМИ:

F 40 M GBL

Режими 4

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Рельєфні

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка. Ручка-
ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

56 Л ОБ’ЄМ 4 РЕЖИМІВF 40 M

F 40 M  GBL

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5
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Підсвічування Традиційний

Гриль
Традиційний +  
Конвекція

Режими 4

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Рельєфні

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка. Ручка-
ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

56 Л ОБ’ЄМ 4 РЕЖИМІВF 42 M BL

РЕЖИМИ:

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5 F 42 M BL

Режими 4

Об’єм 56 л

Матеріал фасаду Загартоване скло, нержавіюча сталь

Антипригарна емаль Чорна

Напрямні Рельєфні

Скло дверцят 2, внутрішнє знімне

Управління Механічне

Таймер Механічний, 1-120 хв. 
автовимкнення, звукове сповіщення

Охолодження Тангенціальне

Комплектація Деко універсальне. Решітка. Ручка-
ухват

ОСОБЛИВОСТІ Підказки до режимів приготування

Підсвічування Традиційний

Гриль
Традиційний +  
Конвекція

56 Л ОБ’ЄМ 4 РЕЖИМІВF 43 M IX

РЕЖИМИ:

543

25,5

589

566,5
558

45

575-585

594

23,5 F 43 M IX
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124

стаціонарна DM F

серія DWN 

серія DWP (Premium)

Гнучке моделювання
Конструкція полиць дозволяє змінювати висоту однієї з полиць 
для посуду великого розміру

Система Aquastop
У разі навіть невеликої течі або пошкодження шлангу, система 
автоматично блокує подачу води 

Турбосушка
Можливість підвищувати температуру в базових програмах 
сушіння не збільшуючи час самого сушіння. Працює в 
програмах: Інтенсивна, Звичана, Економічна, Скло, 90 хвилин

Половинне завантаження
Половинне використання витрат води та електрики при 
неповному заповненні кошиків

Відкладений старт від 1 до 24 годин
Програма миття посуду буде запущена тоді, коли вам зручно: 
вночі, поки тарифи на воду мінімальні, або удень, поки вас 
немає вдома

1-24

Альтернативне завантаження
Можливість вибору розприскувача, який буде включений у 
разі заповнення тільки одного кошика

Оптичний маркер роботи
Під час виконання програми миття на підлозі під дверцятами 
посудомийної машини з’являється світловий маркер, який 
згасне коли миття закінчиться
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Економічна

Управління Електронне

Завантаження Повне

Тип вбудовування Стаціонарна

Ширина 450 см

Комплекти посуду 9

Кількість програм 6

Тип сушки Залишковим теплом

Рівень шуму 49 дБ

Споживання води 9 л/цикл

Споживання 
електроенергії 

0,70 кВт/год  
(стандартний цикл)

Рівні подачи води 4 (2 розпилювача)

Індикатори Рівня ополіскувача, рівня солі

Система фільтрів Грубої очистки → основний → тонкої очистки

Полиці 1-ша — нижній кошик для габаритного 
посуду + контейнер для столових 
приборів; 2-га — верхній кошик з 
можливістю змінювати висоту 

Монтаж Також можна вбудувати у кухонну шафу

90 хвилин Скло

Інтенсивна

Звичайна Замочування

450 ММ СТАЦІОНАРНІDM 4509 F
FREESTANDING

РЕЖИМИ: 448

845

1175

600

DM 4509 F
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90 хвилин Швидка

Економічна Інтенсивна

DWN 4509

Управління Електронне

Завантаження Повне / Половинне

Тип вбудовування Повновбудовувана

Ширина 450 мм

Комплекти посуду 9

Кількість програм 4

Тип сушки Залишковим теплом

Рівень шуму 49 дБ

Споживання води 9 л/цикл

Споживання 
електроенергії 

0,69 кВт/год  
(стандартний цикл)

Рівні подачи води 4 (2 розпилювача)

Індикатори Рівня ополіскувача, рівня солі

Система фільтрів Грубої очистки → основний → тонкої очистки

Полиці 1-ша — нижній кошик для габаритного 
посуду + контейнер для столових 
приборів; 2-га — верхній кошик з 
можливістю змінювати висоту

ОСОБЛИВОСТІ Таймер на 3/6/9 годин

450 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

РЕЖИМИ:

448

845

1175

600

DWN 4509 Звичайна 90 хвилин

Швидка Скло

Економічна Інтенсивна

Автоматична Замочування

DWN 4510

Управління Електронне

Завантаження Повне / Половинне

Тип вбудовування Повновбудовувана

Ширина 450 мм

Комплекти посуду 10

Кількість програм 8

Тип сушки Турбосушка

Рівень шуму 47 дБ

Споживання води 9 л/цикл

Споживання 
електроенергії 

0,74 кВт/год  
(стандартний цикл)

Рівні подачи води 5 (3 розпилювача)

Індикатори Рівня ополіскувача, рівня солі, відсутності 
подачі води

Система фільтрів Грубої очистки → основний → тонкої очистки

Полиці 1-ша — нижній кошик для габаритного 
посуду; 2-га — верхній кошик з 
можливістю змінювати висоту; 3-тя — 
спеціальний кошик-трансформер для 
столових приборів

Безпека Система «AquaStop»

ОСОБЛИВОСТІ Функція відкладений старт (від 1 до 24 
годин), датчик чистоти води, внутрішнє 
LED підсвічування мийної камери

450 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

РЕЖИМИ:

448

815

1150

550

DWN 4510
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DWN 6012

Управління Електронне

Завантаження Повне / Половинне

Тип вбудовування Повновбудовувана

Ширина 600 мм

Комплекти посуду 12

Кількість програм 4

Тип сушки Залишковим теплом

Рівень шуму 49 дБ

Споживання води 11 л/цикл

Споживання 
електроенергії 

0,91 кВт/год  
(стандартний цикл)

Рівні подачи води 4 (2 розпилювача)

Індикатори Рівня ополіскувача, рівня солі

Система фільтрів Грубої очистки → основний → тонкої очистки

Полиці 1-ша — нижній кошик для габаритного 
посуду + контейнер для столових 
приборів; 2-га — верхній кошик з 
можливістю змінювати висоту

ОСОБЛИВОСТІ Таймер на 3/6/9 годин

600 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

90 хвилин Швидка

Економічна Інтенсивна

РЕЖИМИ:

598

815

1150

550

DWN 6012 Звичайна 90 хвилин

Швидка Скло

Економічна Інтенсивна

Автоматична Замочування

DWN 6014

Управління Електронне

Завантаження Повне / Половинне

Тип вбудовування Повновбудовувана

Ширина 600 мм

Комплекти посуду 14

Кількість програм 8

Тип сушки Турбосушка

Рівень шуму 47 дБ

Споживання води 11 л/цикл

Споживання 
електроенергії 

0,93 кВт/год  
(стандартний цикл)

Рівні подачи води 5 (3 розпилювача)

Індикатори Рівня ополіскувача, рівня солі, відсутності 
подачі води

Система фільтрів Грубої очистки → основний → тонкої очистки

Полиці 1-ша — нижній кошик для габаритного 
посуду; 2-га — верхній кошик з 
можливістю змінювати висоту; 3-тя — 
спеціальний кошик-трансформер для 
столових приборів

Безпека Система «AquaStop»

ОСОБЛИВОСТІ Функція відкладений старт (від 1 до 24 
годин), датчик чистоти води, внутрішнє 
LED підсвічування мийної камери

600 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

РЕЖИМИ:

598

815

1150

550

DWN 6014
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Звичайна 90 хвилин

Швидка Скло

Економічна Інтенсивна

Автоматична Замочування

DWP 4510

Управління Сенсорне

Завантаження Повне / Альтернативне 

Тип вбудовування Повновбудовувана

Ширина 450 мм

Комплекти посуду 10

Кількість програм 8

Тип сушки Турбосушка

Рівень шуму 44 дБ

Споживання води 8 л/цикл

Споживання 
електроенергії 

0,74 кВт/год  
(стандартний цикл)

Рівні подачи води 5 (3 розпилювача)

Індикатори Рівня ополіскувача, рівня солі, відсутності 
подачі води

Система фільтрів Грубої очистки → основний → тонкої очистки

Полиці 1-ша — нижній кошик для габаритного 
посуду; 2-га — верхній кошик з можливістю 
змінювати висоту; 3-тя — спеціальний 
кошик-трансформер для столових приборів

Безпека Система «AquaStop»

ОСОБЛИВОСТІ Функція відкладений старт (від 1 до 24 
годин), датчик чистоти води, внутрішнє 
LED підсвічування мийної камери 

Premium Оптичний маркер роботи

450 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

PREMIUM

1-24

РЕЖИМИ:

448

815

1150

550

DWP 4510 Звичайна 90 хвилин

Швидка Скло

Економічна Інтенсивна

Автоматична Замочування

DWP 6014

Управління Сенсорне

Завантаження Повне / Альтернативне 

Тип вбудовування Повновбудовувана

Ширина 600 мм

Комплекти посуду 14

Кількість програм 8

Тип сушки Турбосушка

Рівень шуму 44 дБ

Споживання води 10 л/цикл

Споживання 
електроенергії 

0,74 кВт/год  
(стандартний цикл)

Рівні подачи води 5 (3 розпилювача)

Індикатори Рівня ополіскувача, рівня солі, відсутності 
подачі води

Система фільтрів Грубої очистки → основний → тонкої очистки

Полиці 1-ша — нижній кошик для габаритного 
посуду; 2-га — верхній кошик з можливістю 
змінювати висоту; 3-тя — спеціальний 
кошик-трансформер для столових приборів

Безпека Система «AquaStop»

ОСОБЛИВОСТІ Функція відкладений старт (від 1 до 24 
годин), датчик чистоти води, внутрішнє 
LED підсвічування мийної камери 

Premium Оптичний маркер роботи

600 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

PREMIUM

РЕЖИМИ:

598

815

1150

550

DWP 6014
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PMWO 20

PMWO 25

Ready. Steady. Go! Швидкий старт
Розігрівання на максимальній потужності. Одне 
натискання - 30 секунд розігріву - обирайте потрібний 
час та очікуйте на звукове сповіщення про готовність

Матеріал внутрішньої камери — 
нержавіюча сталь 
Довговічна і легка у догляді, стійка до появи плям та 
подряпин

Блокування панелі керування 
Обов’язкова вимога безпеки для родин, де є маленькі діти

Зручне керування 
Інтуїтивно зрозумілі позначки на панелі керування 
зроблять взаємодію простою

Гриль
Кварцовий гриль поєднує звичайне мікрохвильове 
приготування із нагрівальним елементом, ощадний 
щодо споживання електроенергії 

Автоменю
Готуйте смачні страви без рецептів чи здогадок. 
Кожен режим запрограмований на оптимальний час та 
температуру. Наявні програми: «Тістечка», «Піца», «Суп», 
«М’ясо», «Паста», «Овочі», «Картопля», «Розігрівання
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338

20

384
316,5

595

480

PMWO 20

Управління Механічне

Ширина по фронту 600 мм

Об’єм 20 л

Режими Мікрохвильовий

Потужність магнетрона 800 Вт

Матеріал Фарбована сталь

Матеріал корпусу Оцинкована сталь

Матеріал камери Нержавіюча сталь

Відчинення дверцят Кнопкове

Діаметр поворотного стола 270 мм

Розморожування: По вазі продукта

600 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

PMWO 20 BL

PMWO 20 IX

PMWO 20 BL
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368

20

384
324

595

510

PMWO 25

Управління Електронне кнопкове, 
багатофунціональна поворотна 
ручка, дисплей, годинник, таймер

Ширина по фронту 600 мм

Об’єм 25 л

Режими Мікрохвильовий + гриль + 
комбіновані режими

Автоменю 8 програм автоматичного 
приготування

Потужність магнетрона 900 Вт

Потужність кварцового гриля 1200 Вт

Матеріал Фарбована сталь

Матеріал корпусу Оцинкована сталь

Матеріал камери Нержавіюча сталь

Відчинення дверцят Кнопкове

Діаметр поворотного стола 315 мм

Розморожування: Авторозморожування по типу та 
вазі продуктів

Додаткові функції Швидке приготування/швидкий 
старт (+30 сек), 
блокування від дітей	

600 ММ ПОВНОВБУДОВУВАНІ

PMWO 25 BL

PMWO 25 IX

ПРОГРАМИ АВТОМЕНЮ:

PMWO 25 BLПіцца Овочі

М’ясо Розігрівання

ТістечкаА-1 А-5

А-3 А-7

А-2 А-6

А-4 А-8

Макарони

Суп Картопля
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ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТЯЖОК	

СЕРІЯ МОДЕЛІ СЕРІЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТАЙМЕР
КІЛЬКІСТЬ 

ШВИДКОСТЕЙ
РІВЕНЬ ШУМУ ШИРИНА РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ МАТЕРІАЛ КОЛЬОРИ

ТЕЛЕСКОПІЧНІ

TL BL, WH, IV, IX 1100 м3/ч Механічне клавішне - 3 62/68 дБ 600 мм / 500 мм - 5 Вт × 2 (LED)
Оцінкована або фарбована сталь, планка: 

шліфований або фарбований алюміній
Чорний, Білий, Слонової кістки, 

Нержавіюча сталь

TL G IX BL, WH 700 м3/ч Механічне клавішне - 3 62/68 дБ 600 мм / 500 мм - 5 Вт × 2 (LED)
Оцінкована або фарбована сталь, планка: 

шліфований алюміній, скло
Чорний, Білий

TL FG IX BL, WH 700 м3/ч Механічне клавішне - 3 62/68 дБ 600 мм / 500 мм - 5 Вт × 2 (LED)
Оцінкована або фарбована сталь, планка: 

шліфований алюміній, скло
Чорний, Білий

TL (1100) BL, WH, IV, IX 1100 м3/ч Механічне клавішне - 3 63/70 дБ 600 мм / 500 мм - 5 Вт × 2 (LED)
Оцінкована або фарбована сталь, планка: 

шліфований або фарбований алюміній
Чорний, Білий, Слонової кістки, 

Нержавіюча сталь

TL (1100) G IX BL, WH 1100 м3/ч Механічне клавішне - 3 63/70 дБ 600 мм + 5 Вт × 2 (LED)
Оцінкована або фарбована сталь, планка: 

шліфований або фарбований алюміній
Чорний, Білий

TL (1100) FG IX BL, WH 1100 м3/ч Механічне клавішне - 3 63/70 дБ 600 мм + 5 Вт × 2 (LED)
Оцінкована або фарбована сталь, планка: 
шліфований або фарбований алюмінійь

Чорний, Білий

TL SLIM BL, BR, WH, IV, IX 400 м3/ч Механічне клавішне - 3 57/70 дБ 600 мм / 500 мм + 5 Вт × 2 (LED)
Оцінкована або фарбована сталь, планка: 

фарбований алюміній
Чорний, Коричневий, Білий, Слонової 

кістки, Нержавіюча сталь

TL WOOD WH 700 м3/ч Механічне клавішне - 3 62/68 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Фарбована сталь, дерево Білий

TLX1 BL, BR, WH, IV, IX 390 м3/ч Механічне клавішне - 3 59/67 дБ 600 мм / 500 мм + 4 Вт × 2 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, Слонової 

кістки, Нержавіюча сталь

TLX2 BL, BR, WH, IV, IX 500 м3/ч Механічне клавішне - 3 56/65 дБ 600 мм / 500 мм + 2 Вт × 1 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, Слонової 

кістки, Нержавіюча сталь

ПОВНОВБУДОВУВАНІ
HBE 36 (550 MM) BL 760 м3/ч Електронне кнопкове - 3 53.8/67.2 дБ 600 мм + 2 Вт × 2 (LED) Оцинкована сталь, фарбована сталь Нержавіюча сталь

НВЕ 60 М IX 700 м3/ч Механічне кнопкове - 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь Нержавіюча сталь

НВЕ 60 (1100) М IX 1100 м3/ч Механічне кнопкове - 3 62/69 дБ 600 мм + 5 Вт × 2 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь Нержавіюча сталь

HBE 60 SL BL 700 м3/ч Повзункове слайдерне - 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Оцинкована сталь, фарбована сталь Чорний

НВЕ 60 (1100) SL BL 1100 м3/ч Повзункове слайдерне - 3 62/69 дБ 600 мм + 5 Вт × 2 (LED) Оцинкована сталь, фарбована сталь Чорний

HBE 60 SLIM GR 400 м3/ч Механічне кнопкове - 2 56/69 дБ 600 мм + 5 Вт × 2 (LED) Оцинкована сталь, фарбована сталь Сірий

CHX 521  IX 700 м3/ч
Електронне кнопкове з 

підсвічуванням
+ 3 52/64 дБ 520 мм + 2 Вт × 2 (LED)

Видима частина корпусу - нержавіюча сталь; 
прихована частина корпусу – оцинкована сталь

Нержавіюча сталь

CHX 522 IX 920 м3/ч
Електронне кнопкове з 

підсвічуванням
+ 3 53/64 дБ 520 мм + 2 Вт × 2 (LED)

Видима частина корпусу - нержавіюча сталь; 
прихована частина корпусу – оцинкована сталь

Нержавіюча сталь

CHX 722 IX 920 м3/ч
Електронне кнопкове з 

підсвічуванням
+ 3 53/64 дБ 700 мм + 2 Вт × 2 (LED)

Видима частина корпусу - нержавіюча сталь; 
прихована частина корпусу – оцинкована сталь

Нержавіюча сталь

CHGX 521 BL, WH 700 м3/ч Сенсорне, дистанційне + 3 57/66 дБ 520 мм + 2 Вт × 2 (LED)
Видима нижня частина корпусу з відкидною 

панеллю – загартоване скло; основна прихована 
частина корпусу – оцинкована сталь

Чорний, Білий

CHGX 522 BL, WH 920 м3/ч Сенсорне, дистанційне + 3 55/66 дБ 520 мм + 2 Вт × 2 (LED)
Видима нижня частина корпусу з відкидною 

панеллю – загартоване скло; основна прихована 
частина корпусу – оцинкована сталь

Чорний, Білий

MH BL, BR, WH, IV, IX 320 м3/ч Механічне кнопкове - 3 56/68 дБ 600 мм / 500 мм + 5 Вт × 2 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, 

Слонової кістки, Нержавіюча сталь

MHX BL, BR, WH, IV, IX 360 м3/ч Механічне кнопкове - 3 56/65 дБ 600 мм / 500 мм + 4 Вт ×1 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, 

Слонової кістки, Нержавіюча сталь

UNO BL, BR, WH, IV 320 м3/ч Механічне кнопкове - 3 56/68 дБ 600 мм / 500 мм + 5 Вт × 2 (LED) Фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, 

Слонової кістки, Нержавіюча сталь

UX BL, BR, WH, IV, IX 320 м3/ч Механічне кнопкове - 3 59/67дБ 600 мм / 500 мм + 25 W × 1 
(Лампа розжарювання)

Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, Слонової кістки, 

Нержавіюча сталь

WH BL, BR, WH, IV, IX 320 м3/ч Механічне кнопкове - 3 56/68 дБ 600 мм / 500 мм + 5 Вт × 2 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, 

Слонової кістки, Нержавіюча сталь

WHX BL, BR, WH, IV, IX 400 м3/ч Механічне кнопкове - 3 60/67 дБ 600 мм / 500 мм + 2 Вт × 1 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, 

Слонової кістки, Нержавіюча сталь
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ВУГІЛЬНІ ФІЛЬТРИ

НАЗВА ФІЛЬТРУ В УПАКОВЦІ КІЛ-ТЬ ДЛЯ ВИТЯЖКИ ДЛЯ ВИТЯЖОК СЕРІЙ

BG 1 шт. 1 шт. BG та ВТ: BG 600 S GBL, BG 600 S GWH, BT 600 PK GBL, BT 600 PK GWH
HEE 31264001 /R 2 шт. 2 шт. НЕЕ, BR, HBE
HES 1 шт. 1 шт. НЕS D
HES-HEF (31264003) B 1 шт. 1 шт. НЕS та HEF
KR/R 1 шт. 1 шт. KR
KS-TK 2 шт. 2 шт. CHGX 521 BL, CHGX 521 WH, CHX 521 IX, KSX, KS, TK, NR
RA/R 1 шт. 1 шт. RA
T/R 1 шт. 1 шт. Т завширшки 60 та 90 см
PFC 1201 /R 1 шт. 1 шт. CD 60 WHITE 

ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТЯЖОК	

СЕРІЯ МОДЕЛІ СЕРІЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТАЙМЕР
КІЛЬКІСТЬ 

ШВИДКОСТЕЙ
РІВЕНЬ ШУМУ ШИРИНА РЕЦИРКУЛЯЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ МАТЕРІАЛ КОЛЬОРИ

ВЕРТИКАЛЬНІ
V1-60 BL 650 м3/ч Механічне кнопкове - 3 58 дБ 600 мм + 1,5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, нержавіюча сталь Чорний

V2-60 BL, WH, IV 700 м3/ч Механічне - 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, нержавіюча сталь Чорний, Білий, Слонової кістки

V2-60 (1000) SBL 1000 м3/ч Електронне (сенсорне) + 3 62/68 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, нержавіюча сталь Чорний

ПОХИЛІ
HEF 30 (J-600 MM) BLACK, WHITE 1080 м3/ч Електронне (сенсорне) + 4 56,2/69 дБ 600 мм + 2 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, нержавіюча сталь Чорний, Білий

HES 30 (D-900 ММ)
BLACK /AJ, WHITE /AJ, 

SAND /AJ, GRAY /AJ
1200 м3/ч Сенсорне. LED-дисплей + 4 48.2/69 дБ

600 мм, BLACK 
 600/900 мм

+ 2 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, нержавіюча сталь Чорний, Білий, Пісочний, Сірий

KZ BL, BR, WH, IV 320 м3/ч Механічне кнопкове - 3 56/69 дБ 600 мм / 500 мм + 5 Вт × 2 (LED) Фарбована сталь Чорний, Коричневий, Білий, Слонової кістки

NR 60 M BL, BL IX 700 м3/ч Механічне кнопкове - 3 63/70 дБ 600 мм - 4 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний, Нержавіюча сталь

NR 60 S BL, BL IX 700 м3/ч Сенсорне. LED-дисплей + 3 63/70 дБ 600 мм - 4 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний, Нержавіюча сталь

NR-F 60 M BL, BL IX, WH 700 м3/ч Механічне кнопкове - 3 63/70 дБ 600 мм - 4 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь, нержавіюча сталь Чорний, Нержавіюча сталь, Білий

NR-F 60 S BL 700 м3/ч Сенсорне. LED-дисплей + 3 63/70 дБ 600 мм - 4 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний

NR-MG 60 SYE-15 BL 700 м3/ч Електронне. LED-дисплей + 3 63/70 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний

NR-MG 60 M BL, WH, IV 700 м3/ч Механічне кнопкове + 3 63/70 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь, нержавіюча сталь Чорний, Білий, Слонової кістки

NR-MG 60 (1000) M BL, WH 1000 м3/ч Механічне кнопкове - 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь, нержавіюча сталь Чорний, Білий

NR-MV 60 SYE-26 BL 700 м3/ч Електронне з LED підсвіткою + 3 63/70 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний

NR-MV 50 M BL, WH, IV 700 м3/ч Механічне кнопкове + 3 63/70 дБ 500 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь, нержавіюча сталь Чорний, Білий, Слонової кістки

NR-MV 60 M BL, WH, IV, IX 700 м3/ч Механічне кнопкове + 3 63/70 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь, нержавіюча сталь Чорний, Білий, Слонової кістки

NR-MV 60 (1000) M  BL, WH 1000 м3/ч Механічне кнопкове - 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний, Білий

NR-MV 60 E (1000) BL, IX 1000 м3/ч Електронне (кнопкове) з індикацією + 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний, Нержавіюча сталь

NR MG 60 E (1000)  IX 1000 м3/ч Електронне (кнопкове) з індикацією + 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Нержавіюча сталь

NR 60 SRC  BLACK 700 м3/ч Електронне (сенсорне), дистанційне + 3 54/66 дБ 600 мм + 1 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний

NR 60 PK 
BLACK, WHITE, 

BLACK IX
700 м3/ч Механічне кнопкове - 3 54/66 дБ 600 мм + 1 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний, Білий, Нержавіюча сталь

NRX1 BL, WH, IV 550 м3/ч Механічне кнопкове - 3 60/68 дБ 600 мм / 500 мм + 2 Вт × 1 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний, Білий, Слонової кістки

NRX2 BL, WH, IV Електронне (сенсорне) + 3 60/68 дБ 600 мм / 500 мм + 1 Вт × 2 (LED) Загартоване скло, фарбована сталь Чорний, Білий, Слонової кістки

NR MG 60 E 1000 IX 1000 м3/ч Електронне + 3 61/67 дБ 600 мм - 5 Вт х 2 (LED) Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь

КУПОЛЬНІ

KH BL, BR, WH, IV, IX 700 м3/ч Механічне кнопкове - 3 53/62 дБ 600 мм / 500 мм + 5 Вт × 2 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, Слонової кістки, 

Нержавіюча сталь

KH (1000) BL, WH, IV, IX 1000 м3/ч Механічне кнопкове - 3 59/65 дБ 600 мм / 500 мм + 5 Вт × 2 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Білий, Слонової кістки, Нержавіюча 

сталь

KH RUSTICO BL, IV 700 м3/ч Механічне кнопкове - 3 53/62 дБ 600 мм + 5 Вт × 2 (LED) Фарбована сталь Чорний, Слонової кістки

KSX BL, BR, WH, IV, IX 700 м3/ч Механічне кнопкове - 3 60/67 дБ 600 мм + 2 Вт × 1 (LED) Нержавіюча сталь, фарбована сталь
Чорний, Коричневий, Білий, Слонової кістки, 

Нержавіюча сталь

RD (1000) BL, WH, IV 1000 м3/ч Повзункове слайдерне - 4 58/65 дБ 600 мм + 5 Вт × 2 (LED) Фарбована сталь Чорний, Білий, Слонової кістки

ВУГІЛЬНІ ФІЛЬТРИ

НАЗВА  ФІЛЬТРУ В УПАКОВЦІ  КІЛ-ТЬ ДЛЯ ВИТЯЖКИ ДЛЯ ВИТЯЖОК СЕРІЙ

PFC 0101 1 шт. 1/2 шт. WHX, MHX, WH, WH 22, GH, Uno, MH, KZ, NL, NR 60 PK, NR 60 SRC, NRX1 и NRX2, Casa, TL Slim, TL/D, TLX1, TLX2, CHX 522 IX, CHX 722 
IX, NRX1, NRX2, NR 60 PK, NR 60 SRC, KM 60/A BL, KM 60/A IX, KM 60/A WH, KM 60/B BL RUSTICO, KM 60/B IV RUSTICO

PFC 1602 2 шт. 1/2 шт. WHX, MHX, WH, WH 22, GH, Uno, MH, KZ, NL, NR 60 PK, NR 60 SRC, NRX1 и NRX2, Casa, TL Slim, TL/D, TLX1, TLX2, CHX 522 IX, CHX 722 
IX, NRX1, NRX2, NR 60 PK, NR 60 SRC, KM 60/A BL, KM 60/A IX, KM 60/A WH, KM 60/B BL RUSTICO, KM 60/B IV RUSTICO

PFC 1302 2 шт. 2 шт. TV 60 M BL 
PFC 1402 2 шт. 2 шт. TN 60 M BL, FB 60 M BL, FB 60 M WH, FB 50 M WH 
PFC 1701 1 шт. 1 шт. V1-60 BL, VF1-60 BL, VF1-60 WH
PFC 1801 1 шт. 1 шт. UX 50, UX 60
PFC 1902 2 шт. 1 шт. HEF 22 (J-600 MM), HEF 22 (J-900 MM), HEF 30 (J-600 MM), HEF 30 (J-900 MM)
PFC 0202 2 шт. 2 шт. KH, N, R, KM, BТ/U, TL 1000, TL1100
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ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНІ	

МОДЕЛЬ МАТЕРІАЛ
КІЛ-ТЬ 

 ЗОН НАГРІВУ
КОЛІР УПРАВЛІННЯ ШИРИНА

ЗАГАЛЬНА
ПОТУЖНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ ЗОН НАРГРІВУ
БУСТЕР

2-Х / 3-Х 
КОНТУРНІ

ОБ’ЄДНАННЯ ЗОН
ГАЗ-

 КОНТРОЛЬ
РЕШІТКИ ТУРБО-КОНФОРКА ЕЛЕКТРОПІДПАЛ

1            2            3 4

  ИНДУКЦІЙНІ

IH X 320 Склокераміка 2 Чорний Сенсорне 300 мм 3500 Вт 1500 Вт 2000 Вт - - - - - - - - -
IH X 450 Склокераміка 3 Чорний Сенсорне 450 мм 7000 Вт 1500 / 2000 Вт 1200/1500 Вт   2000/2200 Вт     - + - - - - - -
IH X 640 Склокераміка 4 Чорний Сенсорне 600 мм 7000 Вт 1500 Вт 2000/2200 Вт 2000/2200 Вт    1500 Вт + - - - - - -
IH X 642 BZF Склокераміка 4 Чорний Сенсорне 600 мм 7000 Вт 1500 Вт 2000 Вт 1500 Вт 2000 Вт - - + - - - -

ЭЛЕКТРИЧНІ

VCH X 320 Склокераміка 2 Чорний Сенсорне 300 мм 3000 Вт 1200 Вт 1800 Вт - - - - - - - - -
VCH 321/1 UCC Склокераміка 2 Чорний Сенсорне 300 мм 3200 Вт 1200 Вт 1000/2000 Вт - - - + - - - - -
VCH X 451 Склокераміка 2 Чорний Сенсорне 450 мм 4110 Вт 1200 Вт 1200 Вт 700/1700 Вт - - - - - - - -
VCH X 640 Склокераміка 4 Чорний Сенсорне 600 мм 6000 Вт 1200 Вт 1800 Вт 1200 Вт 1800 Вт - - - - - - -
VCH 640/1 UCC Склокераміка 4 Чорний Сенсорне 600 мм 6400 Вт 1000/2200 Вт 1200 Вт 1800 Вт 1200 Вт - + - - - - -
VCH X 641 F Склокераміка 4 Чорний Сенсорне 600 мм 5900 Вт 700/1700 Вт 1200 Вт 1800 Вт 1200 Вт - + - - - - -
VCH X 642 4 Чорний Сенсорне 600 мм 6300 Вт 700/1700 Вт 1200 Вт 1800 Вт 1200 Вт - - + - - - -

ГАЗОВІ | ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО

PFG 320 BLACK Загартоване скло 2 Чорний Механічне 300 мм 4000 Вт 1000 Вт 3000 Вт - - - - - + Чавунні - +
PFG 450 S BLACK Загартоване скло 3 Чорний Механічне 450 мм 6550 Вт 1000 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - - + Емальовані + +
PFG 453 T BL Загартоване скло 3 Чорний Механічне 450 мм 6550 Вт 1000 Вт 1750 Вт 3500 Вт - - - - + Чавунні + +
PFG 453 T WH Загартоване скло 3 Білий Механічне 450 мм 6550 Вт 1000 Вт 1750 Вт 3500 Вт - - - - + Чавунні + +
PFG 640 BLACK LUXE Загартоване скло 4 Чорний Механічне 600 мм 9550 Вт 1000 Вт 1750 Вт 3000 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFG 641 BL Загартоване скло 4 Чорний Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні - +
PFG 641 WH Загартоване скло 4 Білий Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні - +
PFG 641 IV Загартоване скло 4 Слонової кістки Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні - +
PFG 644 BL Загартоване скло 4 Чорний Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні - +
PFG 646 BLACK Загартоване скло 4 Чорний Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - - Емальовані - +
PFG 646 WHITE Загартоване скло 4 Білий Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - - Емальовані - +
PFG 646 S BLACK Загартоване скло 4 Чорний Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Емальовані - +
PFG 647 BLACK LUXE Загартоване скло 4 Чорний Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFG 647 SAND LUXE Загартоване скло 4 Пісочний Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFG 647 GRAY LUXE Загартоване скло 4 Сірий Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFG 647 WHITE LUXE Загартоване скло 4 Білий Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PSG 614 BLACK LUXE Загартоване скло 4 Чорний Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +

ГАЗОВІ | НЕРЖ. СТАЛЬ

PFA 640 INOX LUXE Нержавіюча сталь марки AISI 304 4 Нержавіюча сталь Механічне 600 мм 9550 Вт 1000 Вт 1750 Вт 3000 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні - +
PFX 320 Нержавіюча сталь марки AISI 304 2 Нержавіюча сталь Механічне 300 мм 4000 Вт 1000 Вт 3000 Вт - - - - - - Емальовані - +
PFX 321 INOX Нержавіюча сталь марки AISI 304 2 Нержавіюча сталь Механічне 300 мм 4000 Вт 1000 Вт 3000 Вт - - - - - + Чавунні - +
PFX 453 IX Нержавіюча сталь марки AISI 430 3 Нержавіюча сталь Механічне 450 мм 5750 Вт 1000 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - - + Емальовані - +
PFX 644 S INOX Нержавіюча сталь марки AISI 304 4 Нержавіюча сталь Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - + Емальовані - +
PFX 644 SI INOX Нержавіюча сталь марки AISI 304 4 Нержавіюча сталь Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - + Чавунні - +
PFX 648 T IX Нержавіюча сталь марки AISI 430 4 Нержавіюча сталь Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +

ГАЗОВІ | ЕМАЛЬОВАНІ

PFE 641 BLACK RUSTICO Емальована сталь 4 Чорний Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFE 641 IVORY RUSTICO Емальована сталь 4 Слонової кістки Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFE 643 BLACK LUXE Емальована сталь 4 Чорний Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFE 643 WHITE LUXE Емальована сталь 4 Білий Механічне 600 мм 8300 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3800 Вт - - - + Чавунні + +
PFE 644 BLACK RUSTICO Емальована сталь 4 Чорний Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - - Емальовані - +
PFE 644 IVORY RUSTICO Емальована сталь 4 Слонової кістки Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - - Емальовані - +
PFE 644 BLACK Емальована сталь 4 Чорний Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - - Емальовані - +
PFE 644 S BLACK Емальована сталь 4 Чорний Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - + Емальовані - +
PSE 641 S BL Емальована сталь 4 Чорний Механічне 600 мм 7500 Вт 1000 Вт 1750 Вт 1750 Вт 3000 Вт - - - + Емальовані - +
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ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВКИ	
МОДЕЛЬ

КІЛ-ТЬ 
ПРОГРАМ

ОБ’ЄМ
КЛАС ЕНЕР-

ГОЕФЕКТ.
ЕНЕРГОСПО-

ЖИВАННЯ
НОМИНАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ

МАТЕРІАЛ ФАСАДУ КОЛІР ФАСАДУ УПРАВЛІННЯ ОХОЛОДЖЕННЯ
АНТИПРИГАРНА

 ЕМАЛЬ
НАПРЯМНІ

КІЛЬКІСТЬ
СТЕКОЛ

УЩІЛЬНЮВАЧ КОНВЕКЦІЯ ГРИЛЬ ТАЙМЕР
ВІДКЛАДЕНИЙ 

СТАРТ
ЗВУКОВЕ 

СПОВІЩЕННЯ

10-РЕЖИМНІ

F 100 S GBL 10 56 л А 0,73 кВт/ч 3,4 кВт Загартоване скло Чорний Сенсорне, LED дисплей Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні Скловолокно Fiberglass Електронний  +  +
F 105 S IX                  10 56 л А 0,73 кВт/ч 3,4 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Сенсорне, LED дисплей Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні 3 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

FN 105 EPL XGBL (73) 10 73 л А 0,78 кВт/ч 3,6 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Комбіноване, сенсорне + LED дісплей + механічні 
ручки Push-pull з LED підсвічуванням Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні 3 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

FN 100 EPL (73) 
GBL / GWH / GSA / GGR 10 73 л А 0,78 кВт/ч 3,6 кВт Загартоване скло GBL - Чорний; GWH - Білий; 

GSA - Пісочний; GGR - Сірий
Комбіноване, сенсорне + LED дісплей + механічні 

ручки Push-pull з LED підсвічуванням Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні 3 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

9-РЕЖИМНІ

PO 98 ME GBL IX / GIV 9 59 л A 0,74 кВт/ч 2 кВт
Загартоване скло горизон-
тальними декоративними 
елементами із нерж. сталі

Чорний Комбіноване, сенсорне + 
LED дісплей + механічні ручки Тангенціальне Чорна Знімні: хромовані 2 Термостійка гума + + Електронний + +

PO 70 ME GBL 7 59 л A 0,84 кВт/ч 2 кВт Загартоване скло Чорний Механічне Тангенціальне Чорна Рельєфні 2 Термостійка гума + + Електронний + +

8-РЕЖИМНІ
F 80 EPL GBL / GWH / 
GSA / GGR 8 56 л A 0,73 кВт/ч 2,1 кВт Загартоване скло GBL - Чорний; GWH - Білий; 

GSA - Пісочний; GGR - Сірий
Комбіноване, сенсорне + LED дісплей + механічні 

ручки з LED підсвічуванням червоного кольору Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні 3 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

F 80 M GBL 8 56 л A 0,73 кВт/ч 2,25 кВт Загартоване скло Чорний Механічне Тангенціальне Блакитна DuPont Телескопічні знімні 1 рівень, 
хромовані 5 рівнів 2 Скловолокно Fiberglass + + Механічний - +

FN 80 EP GBL (73) 8 73 л A 0,73 кВт/ч 2,5 кВт Загартоване скло Чорний Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні 
ручки Push-pull з накладками із нержавіючої сталі Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані напрямні з однією 

парою телескопічних тримачів 2 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

F 82 M BL 8 56 л A 0,73 кВт/ч 2,1 кВт Емальована сталь Чорний Механічне Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні 2 Скловолокно Fiberglass + + Механічний + +

F 83 M IX 8 56 л A 0,73 кВт/ч 2,1 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Механічне Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані 3 Термостійка гума + + Механічний + +

F 85 EPL IX 8 56 л A 0,73 кВт/ч 2,1 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні 
ручки Push-pull з LED підсвічуванням червоного кольору Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані 3 Термостійка гума + + Електронний + +

F 85 EP IX 8 56 л A 0,73 кВт/ч 2,1 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні 
ручки Push-pull з LED підсвічуванням червоного кольору Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні 3 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

F 87 EP 70 GBL 8 73 л A 0,81 кВт/ч 2,4 кВт Загартоване скло Чорний Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні ручки Push-pull Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані 2 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

FN 87 EP XGBL (73) 8 73 л A 0,78 кВт/ч 2,5 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Комбіноване, кнопкове, LED дісплей + механічні 
ручки Push-pull з накладками із нержавіючої сталі Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані напрямні з однією 

парою телескопічних тримачів 2 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

7-РЕЖИМНІ

FN 70 E  (45) GBL/GWH 7 45 л A 0,65 кВт/ч 2,1 кВт Загартоване скло GBL - Чорний; GWH - Білий Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні ручки Тангенціальне Чорна Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Електронний + +

FN 77 EP XGBL (73) 7 73 л A 0,78 кВт/ч 2,5 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні 
ручки Push-pull  з накладками із нержавіючої сталі Тангенціальне Чорна Знімні хромовані 2 Скловолокно Fiberglass + + Електронний + +

PO 70 ME GBL 7 59 л A 0,84 кВт/ч  2 кВт Загартоване скло Чорний Комбіноване, сенсорне, LED-дисплей + механічні ручки Тангенціальне Блакитна DuPont Рельєфні 2 Термостійка гума + + Електронний + +

6-РЕЖИМНІ

F 60 M GBL / GWH 6 56 л A 0,73 кВт/ч 2,1 кВт Загартоване скло GBL - Чорний; GWH - Білий Механічне Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Механічний + +
F 60 U M GBL 6 54 л A 0,85 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло Чорний Механічне Тангенціальне Чорна Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Механічний + +
F 64 EIX-P 6 56 л A   2,1 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Комбіноване, кнопкове, LЕD-дисплей + механічні ручки Push Pull Тангенціальне Чорна Знімні хромовані 3 Термостійка гума + + Електронний + +
F 65 EP IX 6 56 л A 0,73 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Неравіюча сталь Комбіноване, кнопкове, LЕD-дисплей + механічні ручки Push Pull Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Електронний + +
F 66 EP IX 6 56 л A 0,73 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні ручки Push-pull Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Електронний + +
F 67 EP 70 GBL 6 73 л A 0,81 кВт/ч   2,1 кВт Загартоване скло Чорний Комбіноване, сенсорне, LED дісплей + механічні ручки Push-pull Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Електронний + +

4-РЕЖИМНІ

F 40 M 45 GBL 4 45 л A 0,65 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло Чорний Механічне, ручки Push Pull Тангенціальне Чорна Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Механічний + +
F 40 MP GBL 4 56 л A 0,73 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло Чорний Механічне Тангенціальне Чорна Рельєфні 2 Термостійка гума + + Механічний + +
F 40 M GBL 4 56 л A 0,73 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло Чорний Механічне Тангенціальне Чорна Рельєфні 2 Термостійка гума + + Механічний + +
F 42 M BL 4 56 л A 0,73 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло Чорний Механічне Тангенціальне Чорна Рельєфні 2 Термостійка гума + + Механічний + +
F 43 M IX 4 56 л A 0,73 кВт/ч  2,1 кВт Загартоване скло, нерж. сталь Чорний Механічне Тангенціальне Чорна Рельєфні 2 Термостійка гума + + Механічний + +

RUSTICO

F 89 MA IV RUSTICO 8 56 л A 0,73 кВт/ч  2,25 кВт Емальована сталь Слонової кістки Механічне Тангенціальне Блакитна DuPont Знімні: хромовані + телескопічні 2 Скловолокно Fiberglass + + Механічний + +

F 68 M IV RUSTICO / BL 6 56 л A 0,73 кВт/ч  2,1 кВт Емальована сталь кольору 
слонової кістки

IV - Слонової кістки; 
BL - Чорний Механічне Тангенціальне Чорна Знімні хромовані 2 Термостійка гума + + Механічний + +
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН
DWN 4509 DWN 4510 DWN 6012 DWN 6014 DWP 4510 PREMIUM     DWP 6014 PREMIUM DM 4509 F

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип вбудовування Повновбудовувана Повновбудовувана Повновбудовувана Повновбудовувана Повновбудовувана Повновбудовувана Стаціонарна

Ширина 450 мм 450 мм 600 мм 600 мм 450 мм 600 мм 450 см

Кількість комплектів 9 10 12 14 10 14 9

Тип сушки Залишковим теплом Турбосушка Залишковим теплом Турбосушка Турбосушка Турбосушка Залишковим теплом

Рівні подачи води 4 (2 розпилювача) 5 (3 розпилювача) 4 (2 розпилювача) 5 (3 розпилювача) 5 (3 розпилювача) 5 (3 розпилювача) 4 (2 розпилювача)

УПРАВЛІННЯ
Панель правління Електронне Електронне Електронне Електронне Електронне Електронне Електронне

Індикатори
Рівня ополіскувача, 

рівня солі
Рівня ополіскувача, 

рівня солі, відсутності 
подачі води

Рівня ополіскувача, 
рівня солі

Рівня ополіскувача, 
рівня солі, відсутності 

подачі води

Рівня ополіскувача, 
рівня солі, відсутності 

подачі води

Рівня ополіскувача, 
рівня солі, відсутності 

подачі води

Рівня ополіскувача, 
рівня солі

Датчик чистоти води - + - + + + -

Таймер на 3/6/9 годин - на 3/6/9 годин - - - +
Відкладений старт - від 1 до 24 годин - від 1 до 24 годин від 1 до 24 годин від 1 до 24 годин -
 LED підсвічування 
мийної камери - + - + + + -

Оптичний маркер роботи - - - - + + -

ПРОГРАМИ

Кількість програм 4 8 4 8 8 8 6

Завантаження Повне/Половинне Повне/Половинне Повне/Половинне Повне/Половинне Повне/Альтернативн Повне/Альтернативн Повне

Максимальна температура 70 70 70 70 70 70 70

ПОЛИЦІ

1-ша полиця (нижня) Для габаритного 
посуду

Для габаритного 
посуду

Для габаритного 
посуду

Для габаритного 
посуду

Для габаритного 
посуду

Для габаритного 
посуду

Для габаритного 
посуду

2-га полиця Можливість змінювати 
висоту

Можливість змінювати 
висоту

Можливість змінювати 
висоту

Можливість змінювати 
висоту

Можливість змінювати 
висоту

Можливість змінювати 
висоту

Можливість змінювати 
висоту

3-тя полиця - Кошик-трансформер
 для столових приборів - Кошик-трансформер 

для столових приборів
Кошик-трансформер 

для столових приборів
Кошик-трансформер 

для столових приборів -

Контейнер для столових 
приборів + - + - - - +

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Клас енергоефективності А++ А++ А++ А++ А++ А++ А++

Клас сушіння / миття А А А А А А А

Споживання електроенергії 0,69 кВт/год 
(стандартний цикл)

0,74 кВт/год 
(стандартний цикл)

0,91 кВт/год 
(стандартний цикл)

0,93 кВт/год 
(стандартний цикл)

0,74 кВт/год 
(стандартний цикл)

0,74 кВт/год 
(стандартний цикл)

0,70 кВт/год 
(стандартний цикл)

Споживання води 9 л/цикл 9 л/цикл 11 л/цикл 11 л/цикл 8 л/цикл 10 л/цикл 9 л/цикл

Рівень шуму 49 дБ 47 дБ 49 дБ 47 дБ 44 дБ 44 дБ 49 дБ

БЕЗПЕКА

Система «AquaStop» - + - + + + -

ДОГЛЯД 

Система фільтрів
Грубої очистки,

основний, 
тонкої очистки

Грубої очистки, 
основний, 

тонкої очистки

Грубої очистки, 
основний, 

тонкої очистки

Грубої очистки, 
основний, 

тонкої очистки

Грубої очистки, 
основний, 

тонкої очистки

Грубої очистки, 
основний, 

тонкої очистки

Грубої очистки, 
основний, 

тонкої очистки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ
PMWO 20 BL PMWO 20 IX PMWO 25 BL PMWO 25 IX

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип вбудовування Повновбудовувана Повновбудовувана Повновбудовувана Повновбудовувана

Ширина по фронту 600 мм 600 мм 600 мм 600 мм

Об’єм 20 л 20 л 25 л 25 л

Діаметр поворотного столика 270 мм 270 мм 315 мм 315 мм

Колір та матеріал фронтальної 
(видимої) частини

Фарбована сталь 
у чорний колір

Нержавіюча сталь Фарбована сталь 
у чорний колір

 Нержавіюча сталь

Колір та матеріал 
декоративної рамки

Накладка з фарбованої 
у чорний колір сталі

Накладка 
з нержавіючої сталі

Накладка з фарбованої 
у чорний колір сталі

Накладка 
з нержавіючої сталі

Матеріал корпусу Оцинкована сталь Оцинкована сталь Оцинкована сталь Оцинкована сталь

Матеріал камери Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь

УПРАВЛІННЯ

Панель управління Механічне Механічне Електронне 
кнопкове

Електронне 
кнопкове

Дисплей - - + +
Годинник - - + +
Таймер - - + +

Відчинення дверцят Кнопкове Кнопкове Кнопкове Кнопкове

РЕЖИМИ
Мікрохвильовий + + + +
Гриль - - + +

Комбіновані режими - - + +

Розморожування
По вазі продукта По вазі продукта Авторозморожування 

по типу 
та вазі продукта

Авторозморожування 
по типу 

та вазі продукта

Автоменю (8 програм) - - + +

Швидкий старт (+30 сек) - - + +

БЕЗПЕКА

Блокування від дітей - - + +

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Потужність магнетрона 800 Вт 800 Вт 900 Вт 900 Вт

Потужність кварцового гриля - - 1200 Вт 1200 Вт
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+1 рік додаткової повної 
гарантії в 2021 році!

2021 рік — ювілейний для Pyramida. На честь 20-ти річчя ми даруємо 
на всю техніку +1 рік додаткової повної гарантії.

Все дуже просто:

• РЕЄСТРУЙ на сайті 2021.pyramida.ua  техніку, що куплена в 2021 році 

• ОТРИМУЙ сертифікат на додатковий рік повної гарантії

Деталі ви зможете знайти на акціїному сайті, також наші оператори сервісної 
лінії будуть раді відповісти на запитання по телефону:

0 800 604 463 — гаряча лінія сервісу 

9.00 до 18.00 (в будні дні) 
безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України 

*для покупок 
в період 

з 01.01.2021 
до 31.12.2021

*
Партнери
Понад 80 партнерів в кожному куточку України. І немає значення, 
в якому саме магазині і коли купували товар. Висококваліфіковані 
спеціалісти авторизованих сервісних центрів з обслуговування 
техніки Pyramida швидко та якісно продіагностують та 
відремонтують Вашу техніку. 

Команда
Майстри сервісного центру Pyramida - високопрофесійна команда 
інженерів з багаторічним досвідом роботи на ринку послуг, яка 
забезпечує безперебійну роботу техніки клієнтів. Фахівці нашого 
сервісного центру регулярно проходять навчання та підвищення 
рівня кваліфікації.

Система одного вікна
Перший дзвінок – на сервісну лінію Pyramida, де вам підкажуть,  
як і де можна вирішити ваше питання. Питання по Києву та області 
вирішується силами сервісного центру Pyramida. За телефоном 
сервісної лінії наші оператори нададуть вичерпну консультацію 
щодо техніки або комплектуючих до неї.

Якісний сервіс
Після завершення гарантійного строку ми не залишаємо наших клієнтів. 
Широкий спектр сервісних послуг дозволяє виконати ремонт будь-
якої складності, послуги з установки, підключення, обслуговування 
та профілактики техніки Pyramida. Зручний смс сервіс, професійна 
команда операторів - ми точно вирішимо будь яке питання.

Нам важлива ваша думка
Кожного дня ми працюємо над рівнем якості нашого обслуговування 
завдяки відгукам наших клієнтів, відгуки та пропозиції яких збираємо 
завдяки сервісу Expirenza.

Саме завдяки вам ми можемо бути краще!  
Розкажи, що ми можемо покращити для вас?

• СКАНУЙ QR код

• ЗАПОВНЮЙ форму відгуку

• ОТРИМАЙ зворотній зв’язок
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facebook.com/pyramida.ua

istorii.pyramida.ua

youtube.com/pyramidaua

pyramida.ua

instagram.com/pyramidaua

cooking.pyramida.ua

НАШІ ЦІКАВІ ПОРТАЛИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ


